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Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego TST/2018/02
PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Część I- Walizka próżniowa- 1 szt.

	Parametr 
	Zakres/ specyfikacja
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Wymiary zewnętrzne: 


	≥ 21 x 110 x 100 mm 


	

	Wymiary wewnętrzne: 


	≥  200 x 90 x 80 mm 


	

	 Objętość: 


	≥ 1,5L
	

	Zawór  wejściowy 


	Tak (co najmniej jeden)
	

	Zawór wyjściowy
	Tak (co najmniej jeden)
	

	Maksymalne ciśnienie 


	 ≥ 1.5 bar / 0.15 Mpa / 150 kPa 


	

	Kompatybilny z gazem N2
	Tak
	

	Kompatybilny z gazem Ar2
	Tak
	

	Kompatybilny z gazem CO2
	Tak, 
	

	Wężyk do pompowania 
	Tak
	

	Stolik do mocowania próbek
	Aluminiowy h≥10 cm
	


Część II - Uchwyty dla procesu PVD - 1 szt. 

	Parametr 
	Zakres/ specyfikacja
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
	
Wymiary zewnętrzne: 


	Fi= 6 in
	

	Wymiary wewnętrzne: 


	Fi 1,07 in
	

	Płyta podłoża 
	14 X 1" X 1"
	

	Ilość mocowań 
	≥1
	

	Dopasowanie mocowania płyty
	PVD MiniSpectros
	

	GŁOWICA PŁASKA
	Wentylowana 
	

	WKRĘT
	≥10-32 X 1/2",
	

	praca w obniżonym ciśnieniu 
	Tak do 10-8mTorr
	

	Praca w zmiennej temperaturze 
	Tak , RT, ≤+300°C
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