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SERIA; ML-SBMF/G0-295-1026/1834/0569

MODUL SZKtO-SZKtO GOLD

SMART FUTURE



MODUt SZKtO-SZK+O GOLD

TYP: ML-SBMF/G0-270-1026/1834

M

SYSTEM

SERIA: ML-SB6MF/G0-270-1026/1834/0569

PARAMETRY MECHANICZNE
Ogniwa polikrystaliczne

Barwa ogniw
Szkto frontowe
Pokrycie tylne
Enkapsulant
Rodzaj ramki

WysokoS¢ ramki

66 szt. front contact, busbar: 5
szt, wym.: 156.75x156.75+0.5 mm

ciemnogranatowe z rastrem
hartowane szkto 4 mm
hartowane szkto 4 mm

PVB

bezramkowy

Wymiary 1026x1834+5 mm
Wypetnienie ogniwami 84.9%
Waga 39.6+0.5 kg

Puszka przytgczeniowa

WARUNKI PRACY
Temperatura otoczenia
Maks. obcigzenie (parcie/ssanie)

Odpornos¢ na uderzenia

IP67, konektor MC-4

-45 do 85 °C
5400/ 2400 Pai
grad: 25 mm, 23 m/s, 7.5 g

Prad [A]

Charakterystyki oswietleniowe

1000 Wim? P =265 W
— mpp "

800 W/m2P_ =215W
—mpp " 7

600 W/m?P_ =160 W
mpp

400 Wm2P_ =105 W
mpp.

2 k200 Wim?P_ =50W
mpp.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
ZMIERZONO W WARUNKACH LABORATORYJNYCH (ANG "STANDARD TEST CONDITIONS” - STC) GDZIE: PROMIENIOWANIE 1000 W/m 2 ami 5,
TEMPERATURA 25°C, TOLERANCJA PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH 3%, POZYTYWNA TOLERANCJA MOCY 0 o 10 20 30 40
Moc znamionowa ENET 280 Wp +/- 3% Napiecie [V]
» Charakterystyki temperaturowe
Sprawnos¢ modutu MrreEil 143 %
Sprawnos¢ ogniw Nogniwa 202 % 8
Napiecie pracy Vvpp 368 V 5
I i E 65C me =225W
Napiecie obwodu otwartego Voc 437V .l kit
& — 45 CP_ =245W
Prad pracy Impp 733 A _ 350PW::255W
Prad zwarcia lsc 778 A 2 — s5cp, 265w
o . . \
Napiecie systemowe Vsys 1000 V ) " . . o
Zabezpieczenie nadpragdowe Iz 10A Napiccie V]
P . G .
Temperaturowy wspoétczynnik pradu TCl 0.05 %/°C paraneemoey
Temperaturowy wspdétczynnik napiecia TCV -0.28 %/°C
- Il VL SYSTEM
Temperaturowy wspotczynnik mocy TCP -0.37 %/°C 3 127 Standard
8
Klasa ochrony Il klasa (klasa zastosowania A) E
N
CE g
IEC 61215:2016 -
IEC 61730:2016

Deklaracje i certyfikaty

Gwarancja ha moc

ML SYSTEM S.A. 36-063 Zaczernie, Zaczernie 190G

IEC TS 62804:2015
I[EC 62716:2013
IEC 61701:2012

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001
OHSAS 18001

1rok-97 %
12 lat - 90%
25 lat- 83 %
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