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Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego TST.2019.01
Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

dotyczy zadania pn.

„Dostawa urządzenia pn. System do pomiarów prądowonapięciowych”

w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”- TECHMATSTRATEG pt. „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i super kondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych (umowa o dofinansowanie nr 1/347431/14/NCBR/2018 z dnia 27.02.2017r.)

System do pomiarów prądowonapięciowych/ Currentvoltage characteristic setup  (1 szt.)
Wymagane parametry techniczne

System dedykowany do pomiarów charakterystyk prądowo napięciowych dla ogniw III gen w tym DSSC i NOCT. Wykorzystywany do  badań własności elektrycznych (fotonapięcie
i fotoprąd) półprzewodników szerokopasmowych pod wpływem światła.
	Parametr
	Zakres/ specyfikacja
	Parametry oferowanego urządzenia przez Wykonawcę

	Wartości mierzone 
	Co najmniej  I-V, CA, OCP, T, IPCE
	

	Źródło światła  
	Lampa Xe lub LED
	

	Zakres spektralny
	Co najmniej  250 nm -1100 nm
	

	Zakres promieniowanie EM
	UV, VIS, IR
	

	Irradiacja 
	Światło białe, monochromatyczne
	

	Monochromator
	Tak
	

	Filtry krawędziowe 
	≥1
	

	Filtr Air Mass
	Tak w zestawie: 1,5 G
	

	Siatki dyfrakcyjne 
	≥1
	

	Zakresy prądowe
	≥5
	

	Tryby pomiaru 
	≥1 (IMVS i/lub IMPS)
	

	Pomiary pracy wyjścia próbki
	Tak
	

	Pomiary pracy wyjścia pod wpływem światłą
	Tak
	

	Tryby pracy źródła światła
	Co najmniej stabilizacja prądowa
	

	Wielkość próbek
	≥1cm2
	

	Liczba programowalnych wejść/wyjść cyfrowych (TTL) kontrolera
do synchronizacji z innymi urządzeniami
	≥10
	

	Wyposażenie dodatkowe 
	Sonda Kelwina
	

	Tryb sondy
	Siatka Au
	

	Dojazd sondy 
	Zmotoryzowany
	

	Rozdzielczość pozycjonowania sondy
	 Nie gorsza niż 15 µm
	

	Zakres spektralny sondy
	Zgodny z zakresem spektralnym SF
	

	Przesuw
	≥1 cm
	

	Pozycjonowanie 
	Ręczne lub automatyczne, ze wskaźnikiem
	

	Zakres napięć
	Co najmniej -5 V do 5 V
	

	Rozdzielność
	Nie gorsza niż 0,3 mV
	

	Pozycjonowanie X-Y
	Wskaźnik laserowy
	

	Wyposażona w czujnik  wilgotności
	Tak
	

	Wyposażona w czujnik temperatury
	Tak
	

	Możliwość rozbudowy
	Sfera całkująca, kuwetę elektrochemiczną
	

	Komunikacja 
	Przez port USB lub dedykowany
	

	Jednostka sterująca
	Komputer: ≥32GB RAM, ≥1TB, monitor ≥21”, mysz, klawiatura, dedykowane oprogramowanie
	

	Inne 
	Instrukcja w języku polskim
	

	Transport 
	Wliczony w cenę
	

	Gwarancja
	≥ 3 lata
	


Uwaga:
Zakres zamówienia obejmuje także dostawę, rozładunek, podłączenie i uruchomienie urządzeń wraz z dostawą materiałów i elementów niezbędnych do prawidłowego podłączenia, instalacji  i działania. Przeprowadzenie instruktażu w zakresie prawidłowej obsługi oraz przeprowadzenie testów i ruchu próbnego w czasie odbiorów. Koszty przeprowadzenia ruchu próbnego wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych dla ruchu próbnego, do czasu dokonania odbioru ponosi dostawca. Zakres i sposób użytkowania nie może być ograniczany poprzez żądanie spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymagań, ponoszenia jakichkolwiek opłat poza wynagrodzeniem będącym przedmiotem niniejszej umowy, w tym opłat licencyjnych, autoryzacyjnych, abonamentów itp.. 

Zamawiający musi mieć prawo do swobodnego, nieograniczonego korzystania z przedmiotów objętych niniejszym zapytaniem, w tym bez konieczności prowadzenia jakichkolwiek dodatkowych szkoleń pracowniczych czy o charakterze jednorazowym czy też cyklicznym.

Dostarczony produkt ma być nowy, nieużywany, pełnowartościowy. 
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