
LP. Nazwa części Nazwa materiału Ilość J.m.

1
czyściwo przemysłowe wielozadaniowe, 70% wiskoza, 30% poliester;wymiary odcinka: min. 32 x 39 cm; wymiary 

rolki: min. 32 cm x 185 Mb ; ilość odcinków na rolce: min. 474 szt.
30 szt

2 cylinder miarowy szklany klasy A z niebieską skalą, poj. 10ml, 2 szt

3 cylinder miarowy szklany klasy A z niebieską skalą, poj. 25 ml 2 szt

4 cylinder miarowy szklany klasy A z niebieską skalą, poj. 50 ml 2 szt

5 cylinder miarowy szklany klasy A z niebieską skalą, poj. 100ml 2 szt

6 cylinder miarowy szklany klasy A z niebieską skalą, poj. 250ml 2 szt

7 rękawice nitrylowe – jednorazowe – bezpudrowe –  rozmiar M i L (po 20 kartonów); 1 karton - 100 sztuk 40 kartonów

8
rękawice nitrylowe o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej;Grubość ścianki części chwytnej 

minimum 0,12 mm (2 kartony po 100 szt.), rozmiar M
2 kartony

9
rękawice nitrylowe rękawice nitrylowe o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej;Grubość ścianki 

części chwytnej minimum 0,12 mm , rozmiar L (1 karton- 100 szt.)
2 kartony

10 pasta platynowa o zawartości nanocząstek Pt min. 85% 250 g

11 alkohol etylowy 96% czda 20 l
12 alkohol etylowy 99,8% 20 l
13 błękit metylenowy 25 g
14 probówki szklane z podziałką 21 szt

15 statyw do probówek metalowy 1 szt

16 ITO Glass Photovoltaic Substrates (8 Pixel) 200 szt
17 FTO Glass Substrates 200 szt
18 taśma kapton 100mm 6 szt
19 taśma kapton 7mm 6 szt
20 taśma kapton 5mm 6 szt
21 PC70BM 95% 250 g
22 chlorek żelaza(III) 6 hydrat 250 g

23

Płynny, alkaliczny koncentrat o wysokiej wydajności przeznaczony do kąpieli zanurzeniowych i 

ultradźwiękowych;środek do czyszczenia sprzętów laboratoryjnych i narzędzi ze szkła, porcelany, tworzywa 

sztucznego, gumy i metalu. Nie zawierający chloru i substancji żrących. Nietrujący. Nieagresywny. Ulegający 

biodegradacji. 

5 l

24 Bromek N-dodecylotrimetyloamoniowy do syntezy 25 g

25

Klej transparentny odporny na działanie promieni UV, wody (również wody morskiej), przeznaczony do stosowania 

na:

laminatach poliestrowych oraz epoksydowych,stali (ocynkowanej, kwasowej, 

aluminium),szkła,drewna;wytrzymałość na rozciąganie: 3,0 N/mm² (DIN 53 504),

10 szt

26 Klej cyjanoakrylowy do połączeń materiałów porowatych ze szczelinami do 0,1 mm, z aktywatorem umożliwiający 

połączenie materiałów trudnosklejalnych np. teflon, silikon, odporność termiczna do 120oC./20g

10 szt

27 Klej cyjanoakrylowy do połączeń materiałów porowatych ze szczelinami do 0,1 mm, z aktywatotem umożliwiający  

połączenie materiałów trudnosklejalnych np. teflon, silikon, odporność termiczna do 120oC./50g

7 szt

28 Klej cyjanoakrylowy do połączeń materiałów porowatych, ze szczelinami do 0,2 mm, z aktywatorem umożliwiający 

połączenie materiałów trudnosklejalnych np. teflon, silikon/20g

10 szt

29
Klej cyjanoakrylowy do połączeń materiałów porowatych, ze szczelinami do 0,2 mm, z aktywatorem umożliwiający 

połączenie materiałów trudnosklejalnych np. teflon, silikon/50g

7 szt

30 Primer do klejów cyjanoakrylowych; jednoskładnikowy produkt przeznaczony do przygotowania powierzchni 

poliolefin i innych materiałów o niskim napięciu powierzchniowym przy stosowaniu klejów cyjanoakrylowych

10 szt

31
Silikon transparentny, wysokowytrzymały silikon neutralny, oksymowy, odporny na działanie wysokich temperatur 

do+250oC.
10 szt

32

Klej poliuretanowy,jednoskładnikowy elastyczny klej i uszczelniacz stosowany przy budowie 

karoserii,kontenerów,pojazdów użytkowych, w konstrukcjach metalowych. Niska zawartość monomerów; odporny 

na wilgoć, zmienne warunki atmosferyczne i temperaturę w zakresie od -40 oC do +90 oC (krótkotrwale do +120 

oC)

7 szt

33 Preparat czyszcząco – odtłuszczający w aerozolu o natychmiastowym silnym działaniu.Do czyszczenia powierzchni 

zatłuszczonych i mocno brudnych przed użyciem klejów i silikonów.
10 szt

34
Preparat czyszcząco – odtłuszczający; Bezchlorowy środek w aerozolu do szybkiego czyszczenia i odtłuszczania 

wrażliwych powierzchni tworzyw sztucznych i lakierowanych przeznaczonych do klejenia.Stosowany w celu 

przygotowania powierzchni przed użyciem klejów CA, UV, żywic akrylowych, smarów i innych, a także przed 

malowaniem i lakierowaniem.

10 szt

35
Preparat do usuwania utwardzonych klejów; w formie aerozolu, gęstość ok. 0,75g/cm3; temperatura samozapłonu 

min. +200stC
10 szt
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36

Klej UV jednoskładnikowy utwardzany promieniami UVA. Przeznaczony do realizacji połączeń szkła ze szkłem oraz 

szkła z innymi materiałami np. stal, aluminium, kamień, drewno. Bezbarwny, tem. Zapłonu powyżej 100 stC; 

Wytrzymałość na rozciąganie po utwardzeniu (ASTN D-2095-69) min. 10 - 14 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu: min. 60% - 100%/250ml

1 szt

37
Klej UV jednoskładnikowy utwardzany promieniami UVA.Przeznaczony do realizacji połączeń szkła ze szkłem, szkła 

z innymi materiałami np. stal, aluminium, kamień, drewno; z możliwością wypełniania szczelin do 1,5 mm. 

Bezbarwny, Lepkość w temp. +25°C                                                         2 200 - 2 900 mPa.s Brookfield/250ml

1 szt

38 Promiennik UV 40W 60cm 2 szt
39 Okulary ochronne przed promieniami UV 2 szt
40 Czasomierz laboratoryjny z magnesem 1 szt
41 Czasomierz trójkanałowy – z podpórką, uchwytem i magnesem 1 szt
42 Butelka oranżowa z korkiem szklanym, wąska szyja/125 ml 4 szt
43 Butelka oranżowa z korkiem szklanym, wąska szyja/250ml 4 szt

44 Butelka oranżowa z korkiem szklanym, wąska szyja/60ml 4 szt

45

Mieszadełka magnetyczne w zestawie ( 2 szt. x 10 mm x 6 mm,

– 2 szt. x 15 mm x 6 mm,

– 2 szt. x 20 mm x 7 mm,

– 2 szt. x 25 mm x 8 mm,

– 2 szt. x 30 mm x 8 mm,

– 2 szt. x 40 mm x 8 mm,

– 2 szt. x 50 mm x 8 mm,

– 2 szt. x 60 mm x 10 mm,

– 2 szt. x 80 mm x 10 mm.); Mieszadełka powlekane warstwą PTFE. Kształt cylindryczny. Dostarczane w pudełku z 

tworzywa sztucznego z praktycznymi przegródkami.

1 szt

46
Mieszadełko magnetyczne Mikro/2x2mm; powlekane warstwa PTFE, kształt cylindrczyny z zaokrąglonymi brzegami

10 szt

47
Tryskawki z wentylem bezpieczeństwa. Wykonana z PE. Z szerokim otworem do napełniania, zakrętką gwintową i 

dyszą rozpryskującą.
2 szt

48  Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem opisowym 2 szt

49 Pistolet do przedmuchiwania z długą dyszą dł 15 cm; zapotrzebowanie powietrza 150 l/m 1 szt
50 Pistolet do przedmuchiwania z turbodyszą; zapotrzebowanie powietrza 180 l/m 1 szt
51 Wyciskacz do mas gęstych 215x50 mm Zgodny z modelami profesjonalnych wyciskaczy Fischera, Spita, Hilti do  tub 1 szt
52 Pistolet Pneumatyczny do silikonu 600ml; Zużycie powietrza: 113 l/min; Długość dyszy: 204mm 1 szt
53 Łopatki szpachelki do silikonu z obcinakiem z tworzywa TPR zestaw 3 łopatki i obcinak 1 szt
54 Łopatka szpachelka do silikonu i fug z tworzywa TPR zakończona narożnikami o różnym kącie 1 szt

55
Szpachelka do silikonu, gładzi oraz uszczelniaczy 145mm wykonana z formowanego plastiku z elastyczna końcówką 

Długość 145 mm 2
szt

56 Plastikowa szpachelka do wykończeniowych prac glazurniczych 2 szt

57

Polerka samochodowa;  Moc: 1200W; Prędkość obr. Na biegu jał.: 0-600/3000 min-1; Talerz szlifierski: 165mm; 

Kołpak polerski: 180mm, Ciężar: max 3,1kg; Elektroniczny nadzór prędkości obrotowej w celu utrzymania stałej 

prędkości obrotowej także pod obciążeniem; Blokada wyłącznika do pracy ciągłej; Elemty wyposażenia: uchwyt 

pałąkowy, kołpak polerski, talerz szlifierski, klucz imbusowy, tulejka centrująca 18 mm;

1 szt

58
Pasta polerska do polerowania szkła 75 g; tlenek ceru oraz składniki polepszające przyczepność pasty oraz  

nabłyszczają i odtłuszczają polerowaną powierzchnię 5
szt

59 Wełniany Krążek filcowy do polerowania M14 75x10mm  2 szt
60 Wełniany Krążek filcowy do polerowania M14 125x10mm 2 szt
61 Wełniany Krążek filcowy do polerowania M14 150x10mm 2 szt
62 Filc polerski na trzpieniu walec 60x50mm trzpień 45x6mm 2 szt
63 Filc polerski na trzpieniu walec 80x15mm trzpień 45x6mm 2 szt
64 Filc polerski na trzpieniu walec 30x20mm trzpień 45x6mm 2 szt
65 Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 80 2 szt
66 Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 100 2 szt
67 Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 200 2 szt
68 Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 400 2 szt
69 Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 800 2 szt
70 Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 1500 2 szt
71 Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 3000 2 szt
72 Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 5000 2 szt
73 Dysk szlifierski z rzepem 125mm M14 2 szt
74 Dysk szlifierski z rzepem 150mm M14 2 szt
75 Tarcza do szlifowania gresu fibrowa P40 125x2,2mm 2 szt
76 Tarcza do szlifowania gresu fibrowa P60 125x2,2mm 2 szt
77 Tarcza do szlifowania gresu fibrowa P80 125x2,2mm 2 szt
78 Tarcza do szlifowania gresu fibrowa P100 125x2,2mm 2 szt
79 Tarcza diamentowa do cięcia uniwersalna 125mm Zgodna z normą MPA EN13236 1 szt
80 Tarcza do metalu z węglikiem spiekanym 125mm 1 szt
81 Tarcza do cięcia metalu 125x2,5mm Typ tarczy 41 A30-T-BF wykonana zgodnie z normą EN12413 20 szt
82 Tarcza do cięcia stali INOX 125x1,0mm Typ tarczy 41 A60-T-BF wykonana zgodnie z normą EN12413. 20 szt
83 Papier wodny arkusz 230x270mm zestaw 5szt. (wszystkie gradacje 60-2500) 20 zestaw

84
Zestaw (18szt) pilników do metalu ręcznych. Wymiary: 150-255mm. Wykonane zgodnie z normą BS498:1990 & US 

Federal Standards 1
zestaw

85 Zestaw (25 szt) wierteł do metalu HSS-Co.  w rozmiarach: od 1 do 13mm co 0,5mm zgodne z DIN 338 1 zestaw

86
Zestaw pogłębiaczy (5szt) HSS-Co 5%, 100st. W zestawie 6mm, 8mm, 10mm, 12.5mm i 16mm zgodnie z normą BS 

328 :Part5 :1983 1
zestaw

87 Zestaw noży tokarskich pięcioczęściowy 10x10mm; zdzierak, przecinak, wykańczak, nóż lewy i nóż prawy 2 zestaw

88
Zestaw noży tokarskich trzyczęściowy 10x10mm; 1 nóż do gwintów zewnętrznych, 1 do gwintów wewnętrznych 

(obydwa 60° do gwintów metrycznych), 1 nóż do wytaczania 2
zestaw

89
Zestaw noży z wymiennymi ostrzami wolframowymi; Trzy uchwyty do zdzierania; do obróbki wzdłużnej; do 

wytaczania otworów od 12mm; Standardowe ostrza wolframowe, 55°, platerowane 1
zestaw
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90 Brzeszczoty do wyrzynarek BI-METAL uniwersalne 10-5 TPI zestaw: 5 szt; brzeszczoty z uchwytem typu T 4 zestaw
91 Brzeszczoty do wyrzynarek HSS do stali 12 TPI; zestaw 5 szt; brzeszczoty z uchwytem typu T 2 zestaw
92 Brzeszczoty do wyrzynarek HSS do stali 21 TPI; zestaw 5 szt; brzeszczoty z uchwytem typu T 2 zestaw
93 Brzeszczoty do wyrzynarek HSS do blach stalowych 32 TPI; zestaw 5 szt; brzeszczoty z uchwytem typu T 2 zestaw

94
Brzeszczoty do wyrzynarek do ceramiki;zestaw 5szt; ostrze powlekane węglikiem spiekanym HM (TC); Brzeszczoty z 

uchwytem typu T 2
zestaw

95
Brzeszczoty do wyrzynarek HCS do drewna 13-8 TPI; Zestaw 5 szt. Wykonane z wysokogatunkowej stali HCS 65 MN; 

Brzeszczoty z uchwytem typu T 4
zestaw

96
Brzeszczoty włosowe spiralne zestaw 12szt; Długość całkowita brzeszczota 130 mm; Rozstaw zęba: 16 zębów na 10 

mm 2
zestaw

97 Brzeszczoty do wyrzynarki, gruby ząb 14z/cal Super-Cut zestaw 12szt; Wymiary: 130 x 1.5 x 0.48mm 2 zestaw
98 Brzeszczoty do wyrzynarki, standardowy ząb 17z/cal Super-Cut zestaw 12szt;Wymiary: 130 x 1.2 x 0.38mm 2 zestaw
99 Brzeszczoty do wyrzynarki, drobny ząb 20z/cal Super-Cut zestaw 12szt;Wymiary: 130 x 0.8 x 0.34mm 2 zestaw

100 Brzeszczoty do wyrzynarki, standardowy ząb 36z/cal Super-Cut zestaw 12szt; Wymiary: 130 x 0.85 x 0.4mm 2 zestaw
101 Brzeszczoty do wyrzynarki, drobny ząb 41z/cal Super-Cut zestaw 12szt; Wymiary: 130 x 0.75 x 0.36mm 2 zestaw
102 Brzeszczoty do wyrzynarki, bardzo drobny ząb 50z/cal Super-Cut zestaw 12szt; Wymiary: 130 x 0.6 x 0.3mm 2 zestaw

103
Imadło maszynowe precyzyjne; Szerokość szczęk: 100mm; Rozstaw do 75mm; Rozmiar otworu montażowego: 105 

x 15mm; Odległość pomiedzy środkami rowków mocujących: 135mm
1 szt

104 Zaciski stopniowe stalowe 35mm do stołu KT 70; Grubość obrabianego materiału do 35mm 1 zestaw

105
Zestaw frezów tokarskich zestaw 4szt; Średnica frezów 2 – 3 – 4 i 5mm; Podwójnie żłobkowane zgodnie z normą 

DIN 327; Ze stali szybkotnącej 1
zestaw

106
Zestaw frezów tokarskich; zestaw 4 szt;  4 frezy o średnicy 6 – 7 – 8 i 10mm; Poczwórnie żłobkowane zgodnie z 

norma DIN 844; Ze stali szybkotnącej 1
zestaw

107 Frez do stali i metali z węglika wolframu 1mm; Trzpień 3 mm 2 szt
108 Frez z węglika wolframu 2 mm; Trzpień 3 mm 2 szt
109 Frez z węglika wolframu 3mm; Trzpień 3 mm 2 szt

110
Frez do metalu trzpieniowy 2-zębny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844 

3/8/52/6; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1
szt

111
Frez do metalu trzpieniowy 2-zębny HSS-Co 8% ; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844 

4/11/55/6; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1
szt

112
Frez do metalu trzpieniowy 2-zębny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844 

5/13/57/6; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1
szt

113
Frez do metalu trzpieniowy 2-zębny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844 

6/13/57/6; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1
szt

114
Frez do metalu trzpieniowy 2-zębny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844 

7/16/66/10; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1
szt

115
Frez do metalu trzpieniowy 2-zębny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844 

8/19/69/10; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1
szt

116
Frez do metalu trzpieniowy 2-zębny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844 

10/22/72/10; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1
szt

117
Frez do metalu trzpieniowy 2-zębny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844 

12/26/83/12; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1
szt

118
Wiertła frezujące HM 0,6mm i 0,8mm wykonane z wysokiej jakości węglika wolframu; Średnica trzpienia 2,35 mm; 

3 mm 2
zestaw

119 Frezy z węglika zestaw 2szt kulka 2,3mm i walec 2,3 mm; Trzpień 2,35 mm 2 zestaw

120
Wiertło 1,5 mm do szkla, kamienia, porcelany, stal HM zestaw 2 szt.;Średnica trzpienia 3 mm; Długość wiertła 38 

mm 2
zestaw

121
Wiertło mini 2,0 mm stal HM zestaw 2 szt. do szkła, kamieni, porcelany; Średnica trzpienia 3 mm; Długość wiertła 

38 mm 2
zestaw

122
Zestaw wierteł stopniowych do metalu ze stali szybkotnącej pokrytej powłoką TiAlN (azotek tytanu glinu); wiertło 4 - 

12mm w 5 stopniach (4 - 6 - 8 - 10 - 12mm), wiertło 4 - 20mm w 8 stopniach (4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 

20mm), wiertło 4 - 32mm w 15 stopniach (4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32mm)

1 zestaw

123
Uchwyt wiertarski 0,5-6,5mm do FD 150/E; Do wierteł o średnicy 0.5 do 6.5mm; Prędkość maksymalna 10 000 

obrotów/min; 1
szt

124
Ścisk taśmowy narożnikowy 5m; Z automatycznie zwijaną taśmą; Mechanizm zapadkowy umożliwiający swobodne 

dozowanie siły zacisku w pełnym zakresie 1
szt

125
Ścisk stolarski "F" 250x50mm; Siła docisku do 500 kg; Kute szczęki; rękojeść pokryta miękkim materiałem 

pozwalającym na pewny chywt podczas dokręcania 4
szt

126
Ściski sprężynowe zestaw 22szt.; Odporna na uderzenia konstrukcja z nylonu i włókna; Hartowana stal sprężynowa; 

4 x ścisk sprężynowy 25 mm, 18 x ścisk sprężynowy 19 mm 1
zestaw

127 Przystawka zabezpieczająca do urządzeń MICROMOT w uchwycie 20 mm 1 szt
128 Szczotka stalowa tarczowa 22 mm, zestaw 5 szt; Trzpień 2,35 mm; Średnica szczotki 22 mm 2 zestaw
129 Szczotki mosiężne tarczowa 22mm zestaw 5szt; Trzpień 2,35 mm; Średnica szczotki 22 mm 2 zestaw

130
Tarcza tnąca diamentowa 22 mm; Średnica tarczy 22 mm; Grubość tarczy 0,6 mm; Trzpień 2,35 mm w komplecie 2

szt

131
Frezy wolframowe do metalu, szkła i tworzyw zestaw 3szt; Po jednej sztuce w zestawie: 1 – 2 – 3 mm; Średnica 

uchwytu 3 mm 1
zestaw

132
Frez do drewna i metali tarczowy 10mm wolframowo-wanadowy zestaw 2szt; Średnica trzpienia 3 mm; Część 

robocza w kształcie tarczy o średnicy 10 mm 1
zestaw

133

Zestaw frezów do drewna profilowanych zestaw 35szt. trzpień 8mm; Precyzyjne frezy do drewna, pozwalają na 

obróbkę materiału z dokładnością do 0,08 mm; łożyskowanie, zmniejszające tarcie oraz bardzo twarde ostrze, 

wykonane ze stali szybkotnącej HS 1

zestaw

134
Pasta termoprzewodząca w strzykawce 1g; Kolor: srebrny; Przewodność cieplna > 3,8 W/mK; Temperatura robocza: 

30-300 °C. 10
szt

135
Klej termoprzewodzący 10g; Kolor: biały; Czas schnięcia powierzchni [25°C]: max 30h; Wytrzymałość na 

rozciąganie: minimum 2.0 Mpa; Przewodność cieplna > 1,0 W/mK; Temperatura pracy (max) 200 °C 10
szt

136
Pasta lutownicza topnik 100g wg DIN EN 29454-1 1.1.2.C; Temp. zapłonu: > 150°C; Nie rozpuszcza się w wodzie; 

Temp. pracy > 350°C; Pasta jasno brązowa 5
szt

137 Plecionka do cyny 1mm x 1,5m 10 szt
138 Plecionka do cyny 2mm x 1,5m 10 szt
139 Plecionka do cyny 3mm x 1,5m 10 szt
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140 Szczypce precyzyjne boczne 110mm; Do precyzyjnych cięć; Krawędzie tnące hartowane dodatkowo indukcyjnie, o 

twardości 55-60 HRC; Nylonowa sprężyna rozpierająca o dużej trwałości; Dwuskładnikowa, ergonomiczna rękojeść. 3

szt

141
Szczypce wydłużone 140mm wygięte; Rękojeść dwuskładnikowa; Nylonowa sprężyna rozpierająca o dużej 

trwałości; Wydłużone, półokrągłe, wąskie szczęki; Odgięte pod kątem 45°. 2
szt

142
Szczypce precyzyjne wydłużone 130mm; Rękojeść dwuskładnikowa; Nylonowa sprężyna rozpierająca o dużej 

trwałości; Wydłużone, półokrągłe, wąskie szczęki. 2
szt

143 Mata do cięcia samogojąca 600x450mm; grubość 3mm 2 szt
144 Taśma izolacyjna czarna 25mm x 20m 5 szt
145 Taśma izolacyjna czarna 50mm x 33m 5 szt
146 Taśma izolacyjna kolorowa 10 szt. 19mm x 20m 5 zestaw

147

Piła taśmowa; Zasilanie 220–240V; Prędkość taśmy regulowana w zakresie minimum 180-330 m/min; Wysokość 

przewężenia minimum 150 mm; Maksymalna wysokość obrabianego materiału minimum 80mm; Blat roboczy 

minimum 200x200 mm (możliwość regulacji pochylenia od 0 do 45°); Potrójnie łożyskowany system prowadzenia 

taśmy tnącej. Możliwość ustawiania dla różnych szerokości taśm tnących oraz przyłączenia przewodu 

doprowadzającego ciecz chłodzącą w przypadku używania taśmy diamentowej. W zestawie przynajmniej jedna 

taśma tnąca. 1

szt

148
Imadło staliwne obrotowe; Możliwość obracania imadła o 360° względem podstawy; Podstawa imadła wyposażona 

w otwory mocujące do blatu stołu; Szerokość szczęki (cale / mm): 8" / 200 mm. 1
szt

149

Odkurzacz przemysłowy; Moc znamionowa: minimum 1050W; Max. przepływ powietrza: 3500 l/min; Wartość 

podciśnienia: minimum 220mbar; Pojemność zbiornika: minimum na mokro 27l/ na sucho 32l; Klasa filtracji pyłów 

"M"; System filtrów samoczyszczących; Automatyczne gniazdo zanikowe: minimum 2600W. 1

szt

150

Zestaw do gwintowania M2-M16 HSS 37 elementów; Narzynki okrągłe HSS i gwintowniki: M2x0.40, M3x0.50, 

M4x0.70, M5x0.80, M6x1.00, M8x1.25, M10x1.50 i M12x1.75. Wykonano zgodnie z ISO 529. Sztabowe typy kluczy: 

1/16” - 1/4” and 3/16” - 1/2”. Pozostałe gwintowniki: 1.6, 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 i 10.2mm. Wykonano zgodnie z 

BS 328/DIN 338N. 13/16” O/D Narzynki przecięte: M2x0.40, M3x0.50, M4x0.70, M5x0.80 i M6x1.00.

1” O/D Narzynki przecięte: M8x1.25 i M10x1.50. Wykonano zgodnie z BS 1127. Oprawki: 13/16” O/D i 1” O/D. 

Narzynki HSS: M12x1.75 i M16x2.00. Wykonano zgodnie z BS 1127. 1

zestaw

151 cob led 6 szt

152
Zestaw przewodów TLY; Budowa żyły: linka; Rodzaj żyły: Cu; Liczba żył: 1; Przekrój żyły:  0,12mm2; Kolor izolacji: 

biały, brązowy, czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony, żółty; Materiał izolacji 

zewnętrznej: PVC; Zawartość opakowania 10 rolek x 10m; Średnica zewnętrzna przewodu: 1,2mm; Klasa giętkości 5 2

zestaw

153

Zestaw przewodów TLY; Budowa żyły: linka; Rodzaj żyły: Cu; Liczba żył: 1; Przekrój żyły:  0,22mm2; Kolor izolacji: 

biały, brązowy, czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony, żółty; Materiał izolacji 2 zestaw

154
Przewód montażowy LgY; Budowa żyły: linka; Rodzaj żyły: Cu; Liczba żył: 1; Przekrój żyły: 0,5mm2; Kolor izolacji: 

czarny; Materiał izolacji zewnętrznej: PVC; Średnica zewnętrzna przewodu: 1,6mm; Klasa giętkości: 5 100
m

155 Przewód montażowy LgY; Budowa żyły: linka; Rodzaj żyły: Cu; Liczba żył: 1; Przekrój żyły: 0,5mm2; Kolor izolacji: 

czerwony; Materiał izolacji zewnętrznej: PVC; Średnica zewnętrzna przewodu: 1,6mm; Klasa giętkości: 5 100

m

156
Przewód montażowy LgY; Budowa żyły: linka; Rodzaj żyły: Cu; Liczba żył: 1; Przekrój żyły: 0,75mm2; Kolor izolacji: 

czarny; Materiał izolacji zewnętrznej: PVC; Średnica zewnętrzna przewodu: 1,9mm; Klasa giętkości: 5 100
m

157 Przewód montażowy LgY; Budowa żyły: linka; Rodzaj żyły: Cu; Liczba żył: 1; Przekrój żyły: 0,75mm2; Kolor izolacji: 

czerwony; Materiał izolacji zewnętrznej: PVC; Średnica zewnętrzna przewodu: 1,9mm; Klasa giętkości: 5 100

m

158
Przewód montażowy LgY; Budowa żyły: linka; Rodzaj żyły: Cu; Liczba żył: 1; Przekrój żyły: 1mm2; Kolor izolacji: 

czarny; Materiał izolacji zewnętrznej: PVC; Średnica zewnętrzna przewodu: 2,1mm; Klasa giętkości: 5 100
m

159 Przewód montażowy LgY; Budowa żyły: linka; Rodzaj żyły: Cu; Liczba żył: 1; Przekrój żyły: 1mm2; Kolor izolacji: 

czerwony; Materiał izolacji zewnętrznej: PVC; Średnica zewnętrzna przewodu: 2,1mm; Klasa giętkości: 5 100

m

160
Przewód montażowy LgY; Budowa żyły: linka; Rodzaj żyły: Cu; Liczba żył: 1; Przekrój żyły: 1,5mm2; Kolor izolacji: 

czarny; Materiał izolacji zewnętrznej: PVC; Średnica zewnętrzna przewodu: 2,4mm; Klasa giętkości: 5 100
m

161 Przewód montażowy LgY; Budowa żyły: linka; Rodzaj żyły: Cu; Liczba żył: 1; Przekrój żyły: 1,5mm2; Kolor izolacji: 100 m

162
Przewód głośnikowy; Budowa żyły: linka; Rodzaj żyły: Cu; Kolor izolacji: czarno-czerwony; Materiał izolacji 

zewnętrznej: PVC, Budowa ekranu: nieekranowany; Liczba żył: 2; Przekrój żyły: 1,5mm2; 50
m

163

Przewód głośnikowy; Budowa żyły: linka; Rodzaj żyły: Cu; Kolor izolacji: czarny; Materiał izolacji zewnętrznej: PVC; 

Budowa ekranu: nieekranowany; Liczba żył: 2, Przekrój żyły: 1,5mm2; Temperatura pracy: -10-70°C; Wymiary 

zewnętrzne przewodu: Ø6,6mm 50

m

164
Grot do stacji lutowniczych - Kształt: długi wkrętak, ścięty dwustronnie; Długość: 25mm; Szerokość końcówki: 

2,4mm; Grubość: 0,8mm 3
szt

165
Grot do stacji lutowniczych - Kształt: długi wkrętak, ścięty dwustronnie; Długość: 25mm; Szerokość końcówki: 

1,6mm; Grubość: 0,4mm 3
szt

166 Grot do stacji lutowniczych - Kształt: dłuto, ścięty jednostronnie pod kątem 45°; Długość: 18mm; Szerokość 3 szt

167
Grot do stacji lutowniczych - Kształt: dłuto, ścięty jednostronnie pod kątem 45°; Długość: 18mm; Szerokość 

końcówki: 2,4mm 3
szt

168 Grot do stacji lutowniczych - Kształt: stożek; Długość: 18 mm; Szerokość końcówki: 0,4 mm 3 szt
169 Grot do stacji lutowniczych - Kształt: stożek; Długość: 25 mm; Szerokość końcówki: 0,4 mm 3 szt
170 Cyna LC60 100g / 0.25mm 2 szt
171 Cyna LC60 250g / 0.56mm 4 szt
172 Cyna LC60 250g / 1.00mm 4 szt
173 Formatka 10x200 ENAW5754/PA11 2 szt
174 Formatka 15x200 ENAW5754/PA11 2 szt
175 Formatka 20x200 ENAW5754/PA11 2 szt
176 Formatka 25x200 ENAW5754/PA11 2 szt
177 Formatka 30x200 ENAW5754/PA11 2 szt
178 Formatka 40x200 ENAW5754/PA11 2 szt
179 Pręt okrągły aluminiowy Fi 5 mm PA38/ENAW6063/6060 2mb 1 szt
180 Pręt okrągły aluminiowy Fi 10 mm PA38/ENAW6063/6060 2mb 1 szt
181 Pręt okrągły aluminiowy Fi 15 mm PA38/ENAW6063/6060 2mb 1 szt
182 Pręt okrągły aluminiowy Fi 20 mm PA38/ENAW6063/6060 2mb 1 szt
183 Pręt okrągły aluminiowy Fi 25 mm PA6/ENAW2007/2017 1,8mb 1 szt
184 Pręt okrągły aluminiowy Fi 30 mm PA6/ENAW2007/2017 1,8mb 1 szt

Część I - Materiały do 

budowy ogniw



185 Pręt okrągły aluminiowy Fi 35 mm PA6/ENAW2007/2017 1,8mb 1 szt
186 Pręt okrągły aluminiowy Fi 40 mm PA6/ENAW2007/2017 1,8mb 1 szt
187 Pręt okrągły aluminiowy Fi 45 mm PA6/ENAW2007/2017 1,8mb 1 szt
188 Pręt okrągły aluminiowy Fi 50 mm PA6/ENAW2007/2017 1,8mb 1 szt
189 nanokryształy selenku kadmu (CdSe) 250 ml

190
Szczeliwo jednoskładnikowe na bazie kauczuku butylowego do produkcji szyb zespolonych. Bardzo dobra 

przyczepność do szkła, aluminium, stali ocynkowanej i nierdzewnej 6,5
kg

191 transparentne szkło z warstwą elektroluminescencyjną 2 szt

192 azot 5.0 220 l

193 argon o wysokiej czystości 20 l

194 gazy reakcyjne do procesu PVD 25 l

195 target SiO2, Al2O3- 99,99%, back plate 10 szt

196 targety inne (Al.,Ti, Zn, Zr Cu, Cr, CuO) purity >99,99%, backplate, zmienna stechiometria 8 szt
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