zat. nr 4 - opis przedmiotu zamoéwienia

LP. Nazwa czesci Nazwa materiatu llos¢ J.m.
1 czysciwo przemystowe wielozadaniowe, 70% wiskoza, 30% poliester;wymiary odcinka: min. 32 x 39 cm; wymiary 30 ot
rolki: min. 32 cm x 185 Mb ; ilo$¢ odcinkéw na rolce: min. 474 szt.
2 cylinder miarowy szklany klasy A z niebieska skala, poj. 10ml, 2 szt
3 cylinder miarowy szklany klasy A z niebieska skalg, poj. 25 ml 2 szt
4 cylinder miarowy szklany klasy A z niebieska skalg, poj. 50 ml 2 szt
5 cylinder miarowy szklany klasy A z niebieska skalg, poj. 100ml 2 szt
6 cylinder miarowy szklany klasy A z niebieska skalg, poj. 250ml 2 szt
7 rekawice nitrylowe — jednorazowe — bezpudrowe — rozmiar M i L (po 20 kartonéw); 1 karton - 100 sztuk 40 kartonow
s rekawice nitrylowe o podwyzszonej odpornosci mechanicznej i chemicznej;Grubos¢ scianki czesci chwytnej ) Karton
minimum 0,12 mm (2 kartony po 100 szt.), rozmiar M v
9 rekawice nitrylowe rekawice nitrylowe o podwyzszonej odpornosci mechanicznej i chemicznej;Grubos¢ scianki ) Karton
czesci chwytnej minimum 0,12 mm , rozmiar L (1 karton- 100 szt.) v
10 pasta platynowa o zawartosci nanoczastek Pt min. 85% 250 g
11 alkohol etylowy 96% czda 20 |
12 alkohol etylowy 99,8% 20 |
13 btekit metylenowy 25 g
14 probdwki szklane z podziatka 21 szt
15 statyw do probéwek metalowy 1 szt
16 ITO Glass Photovoltaic Substrates (8 Pixel) 200 szt
17 FTO Glass Substrates 200 szt
18 tasma kapton 100mm 6 szt
19 tasma kapton 7mm 6 szt
20 tasma kapton 5mm 6 szt
21 PC70BM 95% 250 g
22 chlorek zelaza(lll) 6 hydrat 250 g
Ptynny, alkaliczny koncentrat o wysokiej wydajnosci przeznaczony do kapieli zanurzeniowych i
23 ultradZzwiekowych;srodek do czyszczenia sprzetdw laboratoryjnych i narzedzi ze szkta, porcelany, tworzywa 5 |
sztucznego, gumy i metalu. Nie zawierajacy chloru i substancji zragcych. Nietrujacy. Nieagresywny. Ulegajacy
biodegradacji.
24 Bromek N-dodecylotrimetyloamoniowy do syntezy 25 g
Klej transparentny odporny na dziatanie promieni UV, wody (réwniez wody morskiej), przeznaczony do stosowania
25 na: 10 szt
laminatach poliestrowych oraz epoksydowych,stali (ocynkowanej, kwasowej,
aluminium),szkta,drewna;wytrzymatosé na rozcigganie: 3,0 N/mm? (DIN 53 504),
26 Klej cyjanoakrylowy do potaczerh materiatéw porowatych ze szczelinami do 0,1 mm, z aktywatorem umozliwiajgcy 10 szt
potaczenie materiatdw trudnosklejalnych np. teflon, silikon, odpornos¢ termiczna do 1200C./20g
27 Klej cyjanoakrylowy do potaczerh materiatéw porowatych ze szczelinami do 0,1 mm, z aktywatotem umozliwiajacy 7 szt
potaczenie materiatdw trudnosklejalnych np. teflon, silikon, odpornos¢ termiczna do 1200C./50g
28 Klej cyjanoakrylowy do potaczerh materiatéw porowatych, ze szczelinami do 0,2 mm, z aktywatorem umozliwiajacy 10 szt
potaczenie materiatéw trudnosklejalnych np. teflon, silikon/20g
29 - . . . . T 7 szt
Klej cyjanoakrylowy do potaczerh materiatéw porowatych, ze szczelinami do 0,2 mm, z aktywatorem umozliwiajacy
potaczenie materiatéw trudnosklejalnych np. teflon, silikon/50g
30 Primer do klejéw cyjanoakrylowych; jednosktadnikowy produkt przeznaczony do przygotowania powierzchni 10 szt
poliolefin i innych materiatéw o niskim napieciu powierzchniowym przy stosowaniu klejéw cyjanoakrylowych
31 Silikon transparentny, wysokowytrzymaty silikon neutralny, oksymowy, odporny na dziatanie wysokich temperatur 10 szt
do+2500C.
Klej poliuretanowy,jednosktadnikowy elastyczny klej i uszczelniacz stosowany przy budowie
32 karoserii,konteneréw,pojazdéw uzytkowych, w konstrukcjach metalowych. Niska zawarto$¢ monomerdw; odporny ; ¢
na wilgo¢, zmienne warunki atmosferyczne i temperature w zakresie od -40 oC do +90 oC (krétkotrwale do +120 5z
oC)
33 Preparat czyszczaco — odttuszczajacy w aerozolu o natychmiastowym silnym dziataniu.Do czyszczenia powierzchni 10 szt
zattuszczonych i mocno brudnych przed uzyciem klejow i silikondw.
Preparat czyszczaco — odttuszczajacy; Bezchlorowy Srodek w aerozolu do szybkiego czyszczenia i odttuszczania
34 wrazliwych powierzchni tworzyw sztucznych i lakierowanych przeznaczonych do klejenia.Stosowany w celu 10 szt
przygotowania powierzchni przed uzyciem klejow CA, UV, zywic akrylowych, smardéw i innych, a takze przed
malowaniem i lakierowaniem.
35 Preparat do usuwania utwardzonych klejéw; w formie aerozolu, gestos¢ ok. 0,75g/cm3; temperatura samozaptonu 10 ot

min. +200stC
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szkta z innymi materiatami np. stal, aluminium, kamien, drewno. Bezbarwny, tem. Zaptonu powyzej 100 stC; 1 szt
Wytrzymato$¢ na rozcigganie po utwardzeniu (ASTN D-2095-69) min. 10 - 14 N/mm?
Wydtuzenie przy zerwaniu: min. 60% - 100%/250ml
Klej UV jednosktadnikowy utwardzany promieniami UVA.Przeznaczony do realizacji potaczen szkta ze szktem, szkta 1 at
z innymi materiatami np. stal, aluminium, kamien, drewno; z mozliwoscia wypetniania szczelin do 1,5 mm.
Bezbarwny, Lepkos¢ w temp. +25°C 2 200 - 2 900 mPa.s Brookfield/250ml
Promiennik UV 40W 60cm 2 szt
Okulary ochronne przed promieniami UV 2 szt
Czasomierz laboratoryjny z magnesem 1 szt
Czasomierz trojkanatowy — z podpdrka, uchwytem i magnesem 1 szt
Butelka oranzowa z korkiem szklanym, waska szyja/125 ml 4 szt
Butelka oranzowa z korkiem szklanym, waska szyja/250ml 4 szt
Butelka oranzowa z korkiem szklanym, waska szyja/60ml| 4 szt
Mieszadetka magnetyczne w zestawie ( 2 szt. x 10 mm x 6 mm,
—2szt.x 15 mm x 6 mm,
—2szt.x 20 mm x 7 mm,
—2szt.x 25 mm x 8 mm,
—2szt.x 30 mm x 8 mm,
—2szt. x40 mm x 8 mm, 1 szt
—2szt.x 50 mm x 8 mm,
—2szt.x 60 mm x 10 mm,
— 2 szt. x 80 mm x 10 mm.); Mieszadetka powlekane warstwg PTFE. Ksztatt cylindryczny. Dostarczane w pudetku z
tworzywa sztucznego z praktycznymi przegrodkami.
Mieszadetko magnetyczne Mikro/2x2mm; powlekane warstwa PTFE, ksztatt cylindrczyny z zaokraglonymi brzegami 10 szt
Tryskawki z wentylem bezpieczeristwa. Wykonana z PE. Z szerokim otworem do napetniania, zakretka gwintowg i ) at
dysza rozpryskujaca.
Szkietka mikroskopowe podstawowe z polem opisowym 2 szt
Pistolet do przedmuchiwania z dtuga dysza dt 15 cm; zapotrzebowanie powietrza 150 I/m 1 szt
Pistolet do przedmuchiwania z turbodysza; zapotrzebowanie powietrza 180 I/m 1 szt
Wyciskacz do mas gestych 215x50 mm Zgodny z modelami profesjonalnych wyciskaczy Fischera, Spita, Hilti do tub 1 szt
Pistolet Pneumatyczny do silikonu 600ml; Zuzycie powietrza: 113 |/min; Dtugos¢ dyszy: 204mm 1 szt
topatki szpachelki do silikonu z obcinakiem z tworzywa TPR zestaw 3 fopatki i obcinak 1 szt
topatka szpachelka do silikonu i fug z tworzywa TPR zakoriczona naroznikami o ré6znym kacie 1 szt
Szpachelka do silikonu, gtadzi oraz uszczelniaczy 145mm wykonana z formowanego plastiku z elastyczna koricdwka
Dtugos¢ 145 mm 2 szt
Plastikowa szpachelka do wykoriczeniowych prac glazurniczych 2 szt
Polerka samochodowa; Moc: 1200W; Predkos¢ obr. Na biegu jat.: 0-600/3000 min-1; Talerz szlifierski: 165mm;
Kotpak polerski: 180mm, Ciezar: max 3,1kg; Elektroniczny nadzér predkosci obrotowej w celu utrzymania statej 1 st
predkosci obrotowej takze pod obcigzeniem; Blokada wytacznika do pracy ciagtej; Elemty wyposazenia: uchwyt
patgkowy, kotpak polerski, talerz szlifierski, klucz imbusowy, tulejka centrujgca 18 mm;
Pasta polerska do polerowania szkta 75 g; tlenek ceru oraz sktadniki polepszajace przyczepnos¢ pasty oraz
nabtyszczajg i odttuszczajg polerowang powierzchnie 5 szt
Wetniany Krazek filcowy do polerowania M14 75x10mm 2 szt
Wetniany Krazek filcowy do polerowania M14 125x10mm 2 szt
Wetniany Krazek filcowy do polerowania M14 150x10mm 2 szt
Filc polerski na trzpieniu walec 60x50mm trzpier 45x6mm 2 szt
Filc polerski na trzpieniu walec 80x15mm trzpier 45x6mm 2 szt
Filc polerski na trzpieniu walec 30x20mm trzpiert 45x6mm 2 szt
Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 80 2 szt
Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 100 2 szt
Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 200 2 szt
Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 400 2 szt
Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 800 2 szt
Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 1500 2 szt
Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 3000 2 szt
Dysk polerski elastyczny diamentowy 125mm; granulacja 5000 2 szt
Dysk szlifierski z rzepem 125mm M14 2 szt
Dysk szlifierski z rzepem 150mm M14 2 szt
Tarcza do szlifowania gresu fibrowa P40 125x2,2mm 2 szt
Tarcza do szlifowania gresu fibrowa P60 125x2,2mm 2 szt
Tarcza do szlifowania gresu fibrowa P80 125x2,2mm 2 szt
Tarcza do szlifowania gresu fibrowa P100 125x2,2mm 2 szt
Tarcza diamentowa do ciecia uniwersalna 125mm Zgodna z norma MPA EN13236 1 szt
Tarcza do metalu z weglikiem spiekanym 125mm 1 szt
Tarcza do cigcia metalu 125x2,5mm Typ tarczy 41 A30-T-BF wykonana zgodnie z normg EN12413 20 szt
Tarcza do cigcia stali INOX 125x1,0mm Typ tarczy 41 A60-T-BF wykonana zgodnie z normg EN12413. 20 szt
Papier wodny arkusz 230x270mm zestaw 5szt. (wszystkie gradacje 60-2500) 20 zestaw
Zestaw (18szt) pilnikow do metalu recznych. Wymiary: 150-255mm. Wykonane zgodnie z normg BS498:1990 & US
Federal Standards 1 zestaw
Zestaw (25 szt) wiertet do metalu HSS-Co. w rozmiarach: od 1 do 13mm co 0,5mm zgodne z DIN 338 1 zestaw
Zestaw pogtebiaczy (5szt) HSS-Co 5%, 100st. W zestawie 6mm, 8mm, 10mm, 12.5mm i 16mm zgodnie z norma BS
328 Parts :1983 1 zestaw
Zestaw nozy tokarskich piecioczesciowy 10x10mm; zdzierak, przecinak, wykanczak, néz lewy i néz prawy 2 zestaw
Zestaw nozy tokarskich trzyczesciowy 10x10mm; 1 n6z do gwintéw zewnetrznych, 1 do gwintow wewnetrznych
(obydwa 60° do gwintdw metrycznych), 1 n6z do wytaczania 2 zestaw
Zestaw nozy z wymiennymi ostrzami wolframowymi; Trzy uchwyty do zdzierania; do obrébki wzdtuznej; do

. . zestaw
wytaczania otworéw od 12mm; Standardowe ostrza wolframowe, 55°, platerowane 1




90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

136

137

138

Czes€ | - Materiaty do
budowy ogniw

Brzeszczoty do wyrzynarek BI-METAL uniwersalne 10-5 TPl zestaw: 5 szt; brzeszczoty z uchwytem typu T 4 zestaw
Brzeszczoty do wyrzynarek HSS do stali 12 TPI; zestaw 5 szt; brzeszczoty z uchwytem typu T 2 zestaw
Brzeszczoty do wyrzynarek HSS do stali 21 TPI; zestaw 5 szt; brzeszczoty z uchwytem typu T 2 zestaw
Brzeszczoty do wyrzynarek HSS do blach stalowych 32 TPI; zestaw 5 szt; brzeszczoty z uchwytem typu T 2 zestaw
Brzeszczoty do wyrzynarek do ceramiki;zestaw 5szt; ostrze powlekane weglikiem spiekanym HM (TC); Brzeszczoty z

uchwytem typu T 2 zestaw
Brzeszczoty do wyrzynarek HCS do drewna 13-8 TPI; Zestaw 5 szt. Wykonane z wysokogatunkowej stali HCS 65 MN;

Brzeszczoty z uchwytem typu T 4 zestaw
Brzeszczoty wiosowe spiralne zestaw 12szt; Dtugos¢ catkowita brzeszczota 130 mm; Rozstaw zeba: 16 zebdw na 10

mm 2 zestaw
Brzeszczoty do wyrzynarki, gruby zab 14z/cal Super-Cut zestaw 12szt; Wymiary: 130 x 1.5 x 0.48mm 2 zestaw
Brzeszczoty do wyrzynarki, standardowy zab 17z/cal Super-Cut zestaw 12szt;Wymiary: 130 x 1.2 x 0.38mm 2 zestaw
Brzeszczoty do wyrzynarki, drobny zab 20z/cal Super-Cut zestaw 12szt;Wymiary: 130 x 0.8 x 0.34mm 2 zestaw
Brzeszczoty do wyrzynarki, standardowy zab 36z/cal Super-Cut zestaw 12szt; Wymiary: 130 x 0.85 x 0.4mm 2 zestaw
Brzeszczoty do wyrzynarki, drobny zab 41z/cal Super-Cut zestaw 12szt; Wymiary: 130 x 0.75 x 0.36mm 2 zestaw
Brzeszczoty do wyrzynarki, bardzo drobny zab 50z/cal Super-Cut zestaw 12szt; Wymiary: 130 x 0.6 x 0.3mm 2 zestaw
Imadto maszynowe precyzyjne; Szerokos¢ szczek: 100mm; Rozstaw do 75mm; Rozmiar otworu montazowego: 105

x 15mm; Odlegtos¢ pomiedzy srodkami rowkéw mocujgcych: 135mm ! szt
Zaciski stopniowe stalowe 35mm do stotu KT 70; Grubos¢ obrabianego materiatu do 35mm 1 zestaw
Zestaw frezéw tokarskich zestaw 4szt; Srednica frezéw 2 — 3 — 4 i 5mm; Podwdjnie ztobkowane zgodnie z norma

DIN 327; Ze stali szybkotnacej 1 zestaw
Zestaw frezow tokarskich; zestaw 4 szt; 4 frezy o $rednicy 6 — 7 — 8 i 10mm; Poczwornie ztobkowane zgodnie z

norma DIN 844; Ze stali szybkotnacej 1 zestaw
Frez do stali i metali z weglika wolframu 1mm; Trzpien 3 mm 2 szt
Frez z weglika wolframu 2 mm; Trzpiert 3 mm 2 szt
Frez z weglika wolframu 3mm; Trzpiert 3 mm 2 szt
Frez do metalu trzpieniowy 2-zgbny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844

3/8/52/6; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1 szt
Frez do metalu trzpieniowy 2-zebny HSS-Co 8% ; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844

4/11/55/6; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1 szt
Frez do metalu trzpieniowy 2-zgbny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844

5/13/57/6; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1 szt
Frez do metalu trzpieniowy 2-zebny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844

6/13/57/6; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1 szt
Frez do metalu trzpieniowy 2-zgbny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844

7/16/66/10; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1 szt
Frez do metalu trzpieniowy 2-zebny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844

8/19/69/10; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1 szt
Frez do metalu trzpieniowy 2-zgbny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844

10/22/72/10; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1 szt
Frez do metalu trzpieniowy 2-zebny HSS-Co 8%; Typ ostrza: spiralne 30 stopni; Wymiary zgodne z DIN 844

12/26/83/12; Chwyt prosty wg DIN 1835A 1 szt
Wiertta frezujace HM 0,6mm i 0,8mm wykonane z wysokiej jakosci weglika wolframu; Srednica trzpienia 2,35 mm;

Imm 5 zestaw
Frezy z weglika zestaw 2szt kulka 2,3mm i walec 2,3 mm; Trzpien 2,35 mm 2 zestaw
Wiertto 1,5 mm do szkla, kamienia, porcelany, stal HM zestaw 2 szt.;$rednica trzpienia 3 mm; Dtugoé¢ wiertta 38

mm ) zestaw
Wiertto mini 2,0 mm stal HM zestaw 2 szt. do szkta, kamieni, porcelany; Srednica trzpienia 3 mm; Dtugo$¢ wiertta

38 mm 5 zestaw
Zestaw wiertet stopniowych do metalu ze stali szybkotnacej pokrytej powtoka TiAIN (azotek tytanu glinu); wiertto 4 -
12mm w 5 stopniach (4 - 6 - 8 - 10 - 12mm), wiertto 4 - 20mm w 8 stopniach (4-6-8-10-12-14-16-18 - 1 zestaw
20mm), wiertto 4 - 32mm w 15 stopniach (4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32mm)

Uchwyt wiertarski 0,5-6,5mm do FD 150/E; Do wiertet o $rednicy 0.5 do 6.5mm; Predkos¢ maksymalna 10 000

obrotéw/min; 1 szt
Scisk tasmowy naroznikowy 5m; Z automatycznie zwijang tasma; Mechanizm zapadkowy umozliwiajacy swobodne

dozowanie sity zacisku w petnym zakresie 1 szt
Scisk stolarski "F" 250x50mm; Sita docisku do 500 kg; Kute szczeki; rekojeé¢ pokryta miekkim materiatem

pozwalajagcym na pewny chywt podczas dokrecania 4 szt
Sciski sprezynowe zestaw 22szt.; Odporna na uderzenia konstrukcja z nylonu i widkna; Hartowana stal sprezynowa;

4 x Scisk sprezynowy 25 mm, 18 x $cisk sprezynowy 19 mm 1 zestaw
Przystawka zabezpieczajgca do urzgdzern MICROMOT w uchwycie 20 mm 1 szt
Szczotka stalowa tarczowa 22 mm, zestaw 5 szt; Trzpier 2,35 mm; Srednica szczotki 22 mm 2 zestaw
Szczotki mosiezne tarczowa 22mm zestaw 5szt; Trzpier 2,35 mm; Srednica szczotki 22 mm 2 zestaw
Tarcza tnaca diamentowa 22 mm; Srednica tarczy 22 mm; Grubos¢ tarczy 0,6 mm; Trzpien 2,35 mm w komplecie 2 szt
Frezy wolframowe do metalu, szkfa i tworzyw zestaw 3szt; Po jednej sztuce w zestawie: 1 — 2 — 3 mm; Srednica

uchwytu 3 mm 1 zestaw
Frez do drewna i metali tarczowy 10mm wolframowo-wanadowy zestaw 2szt; Srednica trzpienia 3 mm; Czeé¢

robocza w ksztatcie tarczy o Srednicy 10 mm 1 zestaw
Zestaw frezoéw do drewna profilowanych zestaw 35szt. trzpiert 8mm; Precyzyjne frezy do drewna, pozwalajg na

obrobke materiatu z doktadnoscig do 0,08 mm; tozyskowanie, zmniejszajace tarcie oraz bardzo twarde ostrze, zestaw
wykonane ze stali szybkotngcej HS 1

Pasta termoprzewodzgca w strzykawce 1g; Kolor: srebrny; Przewodno$é cieplna > 3,8 W/mK; Temperatura robocza:

30-300 °C. 10 szt
Klej termoprzewodzacy 10g; Kolor: biaty; Czas schnigcia powierzchni [25°C]: max 30h; Wytrzymatos¢ na

rozcigganie: minimum 2.0 Mpa; Przewodnosé cieplna > 1,0 W/mK; Temperatura pracy (max) 200 °C 10 szt
Pasta lutownicza topnik 100g wg DIN EN 29454-1 1.1.2.C; Temp. zaptonu: > 150°C; Nie rozpuszcza sie w wodzie;

Temp. pracy > 350°C; Pasta jasno bragzowa 5 szt
Plecionka do cyny Imm x 1,5m 10 szt
Plecionka do cyny 2mm x 1,5m 10 szt
Plecionka do cyny 3mm x 1,5m 10 szt
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Szczypce precyzyjne boczne 110mm; Do precyzyjnych cieé; Krawedzie tnace hartowane dodatkowo indukcyjnie, o szt
twardosci 55-60 HRC; Nylonowa sprezyna rozpierajaca o duzej trwatosci; Dwusktadnikowa, ergonomiczna rekojesc. 3

Szczypce wydtuzone 140mm wygiete; Rekojes¢ dwusktadnikowa; Nylonowa sprezyna rozpierajaca o duzej

trwatosci; Wydtuzone, potokragte, waskie szczeki; Odgiete pod katem 45°. 2 szt
Szczypce precyzyjne wydtuzone 130mm; Rekojes¢ dwusktadnikowa; Nylonowa sprezyna rozpierajgca o duzej

trwatosci; Wydtuzone, potokragte, waskie szczeki. 2 szt
Mata do ciecia samogojgca 600x450mm; grubosé 3mm 2 szt
Tasma izolacyjna czarna 25mm x 20m 5 szt
Tasma izolacyjna czarna 50mm x 33m 5 szt
Tasma izolacyjna kolorowa 10 szt. 19mm x 20m 5 zestaw
Pita tasmowa; Zasilanie 220-240V; Predko$¢ tasmy regulowana w zakresie minimum 180-330 m/min; Wysoko$¢

przewezenia minimum 150 mm; Maksymalna wysokos¢ obrabianego materiatu minimum 80mm; Blat roboczy

minimum 200x200 mm (mozliwo$¢ regulacji pochylenia od 0 do 45°); Potrdjnie tozyskowany system prowadzenia

tasmy tnacej. Mozliwos¢ ustawiania dla réznych szerokosci tasm tnacych oraz przytgczenia przewodu szt
doprowadzajgcego ciecz chtodzaca w przypadku uzywania tasmy diamentowej. W zestawie przynajmniej jedna

tasma tnaca. 1

Imadto staliwne obrotowe; Mozliwos$¢ obracania imadta o 360° wzgledem podstawy; Podstawa imadta wyposazona

w otwory mocujace do blatu stotu; Szerokos¢ szczeki (cale / mm): 8" / 200 mm. 1 szt
Odkurzacz przemystowy; Moc znamionowa: minimum 1050W; Max. przeptyw powietrza: 3500 I/min; Wartos¢

podcisnienia: minimum 220mbar; Pojemnos¢ zbiornika: minimum na mokro 271/ na sucho 32l; Klasa filtracji pytow szt
"M"; System filtréw samoczyszczacych; Automatyczne gniazdo zanikowe: minimum 2600W. 1

Zestaw do gwintowania M2-M16 HSS 37 elementdw; Narzynki okragte HSS i gwintowniki: M2x0.40, M3x0.50,

M4x0.70, M5x0.80, M6x1.00, M8x1.25, M10x1.50 i M12x1.75. Wykonano zgodnie z ISO 529. Sztabowe typy kluczy:

1/16” - 1/4” and 3/16” - 1/2”. Pozostate gwintowniki: 1.6, 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 i 10.2mm. Wykonano zgodnie z zestaw
BS 328/DIN 338N. 13/16” O/D Narzynki przecigte: M2x0.40, M3x0.50, M4x0.70, M5x0.80 i M6x1.00.

1” O/D Narzynki przecigte: M8x1.25 i M10x1.50. Wykonano zgodnie z BS 1127. Oprawki: 13/16” O/D i 1” O/D.

Narzynki HSS: M12x1.75 i M16x2.00. Wykonano zgodnie z BS 1127. 1

cob led 6 szt
Zestaw przewodow TLY; Budowa zyly: linka; Rodzaj zyty: Cu; Liczba zyt: 1; Przekrdj zyty: 0,12mm2; Kolor izolacji:

biaty, brazowy, czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, pomarariczowy, szary, zielony, zétty; Materiat izolacji zestaw
zewnetrznej: PVC; Zawarto$¢ opakowania 10 rolek x 10m; Srednica zewnetrzna przewodu: 1,2mm; Klasa gietkosci 5 2

biaty, brazowy, czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, pomaranczowy, szary, zielony, z6tty; Materiat izolacji 2 zestaw
Przewdd montazowy LgY; Budowa zyty: linka; Rodzaj zyty: Cu; Liczba zyt: 1; Przekrdj zyty: 0,5mm2; Kolor izolacji:

czarny; Materiat izolacji zewnetrznej: PVC; Srednica zewnetrzna przewodu: 1,6mm; Klasa gietkosci: 5 100 m
Przewdd montazowy LgY; Budowa zyty: linka; Rodzaj zyty: Cu; Liczba zyt: 1; Przekrdj zyty: 0,5mm2; Kolor izolacji: m
czerwony; Materiat izolacji zewnetrznej: PVC; Srednica zewnetrzna przewodu: 1,6mm; Klasa gietkosci: 5 100

Przewdd montazowy LgY; Budowa zyty: linka; Rodzaj zyty: Cu; Liczba zyt: 1; Przekrdj zyty: 0,75mm2; Kolor izolacji:

czarny; Materiat izolacji zewnetrznej: PVC; Srednica zewnetrzna przewodu: 1,9mm; Klasa gietkosci: 5 100 m
Przewdd montazowy LgY; Budowa zyty: linka; Rodzaj zyty: Cu; Liczba zyt: 1; Przekrdj zyty: 0,75mm2; Kolor izolacji: m
czerwony; Materiat izolacji zewnetrznej: PVC; Srednica zewnetrzna przewodu: 1,9mm; Klasa gietkosci: 5 100

Przewdd montazowy LgY; Budowa zyty: linka; Rodzaj zyty: Cu; Liczba zyt: 1; Przekrdj zyty: 1mm2; Kolor izolacji:

czarny; Materiat izolacji zewnetrznej: PVC; Srednica zewnetrzna przewodu: 2,1mm; Klasa gietkosci: 5 100 m
Przewdd montazowy LgY; Budowa zyty: linka; Rodzaj zyty: Cu; Liczba zyt: 1; Przekrdj zyty: 1mm2; Kolor izolacji: m
czerwony; Materiat izolacji zewnetrznej: PVC; Srednica zewnetrzna przewodu: 2,1mm; Klasa gietkosci: 5 100

Przewdd montazowy LgY; Budowa zyty: linka; Rodzaj zyty: Cu; Liczba zyt: 1; Przekrdj zyty: 1,5mm2; Kolor izolacji:

czarny; Materiat izolacji zewnetrznej: PVC; Srednica zewnetrzna przewodu: 2,4mm; Klasa gietkosci: 5 100 m
Przewdd montazowy LgY; Budowa zyty: linka; Rodzaj zyty: Cu; Liczba zyt: 1; Przekrdj zyty: 1,5mm2; Kolor izolacji: 100 m
Przewdd gtosnikowy; Budowa zylty: linka; Rodzaj zyty: Cu; Kolor izolacji: czarno-czerwony; Materiat izolacji

zewnetrznej: PVC, Budowa ekranu: nieekranowany; Liczba zyt: 2; Przekroj zyty: 1,5mm2; 50 m
Przewdd gtosnikowy; Budowa zyty: linka; Rodzaj zyty: Cu; Kolor izolacji: czarny; Materiat izolacji zewnetrznej: PVC;

Budowa ekranu: nieekranowany; Liczba zyt: 2, Przekrdj zyty: 1,5mm2; Temperatura pracy: -10-70°C; Wymiary m
zewnetrzne przewodu: @6,6mm 50

Grot do stacji lutowniczych - Ksztatt: dtugi wkretak, $ciety dwustronnie; Dtugos$é: 25mm; Szerokosé¢ korncowki:

2,4mm; Grubos¢: 0,8mm 3 szt
Grot do stacji lutowniczych - Ksztatt: dtugi wkretak, sciety dwustronnie; Dtugos¢: 25mm; Szerokosé¢ koricowki:

1,6mm; Grubosé: 0,4mm 3 szt
Grot do stacji lutowniczych - Ksztatt: dtuto, $ciety jednostronnie pod katem 45°; Dtugosé: 18mm; Szerokosé 3 szt
Grot do stacji lutowniczych - Ksztatt: diuto, $ciety jednostronnie pod katem 45°; Dtugos$é: 18mm; Szerokosé¢

koricdwki: 2,4mm 3 szt
Grot do stacji lutowniczych - Ksztatt: stozek; Dtugos¢: 18 mm; Szerokos¢ korcowki: 0,4 mm 3 szt
Grot do stacji lutowniczych - Ksztatt: stozek; Dtugos¢: 25 mm; Szerokos¢ koncowki: 0,4 mm 3 szt
Cyna LC60 100g / 0.25mm 2 szt
Cyna LC60 250g / 0.56mm 4 szt
Cyna LC60 250g / 1.00mm 4 szt
Formatka 10x200 ENAWS5754/PA11 2 szt
Formatka 15x200 ENAWS5754/PA11 2 szt
Formatka 20x200 ENAWS5754/PA11 2 szt
Formatka 25x200 ENAWS5754/PA11 2 szt
Formatka 30x200 ENAWS5754/PA11 2 szt
Formatka 40x200 ENAWS5754/PA11 2 szt
Pret okragty aluminiowy Fi 5 mm PA38/ENAW6063/6060 2mb 1 szt
Pret okragty aluminiowy Fi 10 mm PA38/ENAW6063/6060 2mb 1 szt
Pret okragty aluminiowy Fi 15 mm PA38/ENAW6063/6060 2mb 1 szt
Pret okragty aluminiowy Fi 20 mm PA38/ENAW6063/6060 2mb 1 szt
Pret okragty aluminiowy Fi 25 mm PA6/ENAW2007/2017 1,8mb 1 szt
Pret okragty aluminiowy Fi 30 mm PA6/ENAW2007/2017 1,8mb 1 szt




185 Pret okragty aluminiowy Fi 35 mm PA6/ENAW2007/2017 1,8mb 1 szt
186 Pret okragty aluminiowy Fi 40 mm PA6/ENAW2007/2017 1,8mb 1 szt
187 Pret okragty aluminiowy Fi 45 mm PA6/ENAW2007/2017 1,8mb 1 szt
188 Pret okragty aluminiowy Fi 50 mm PA6/ENAW2007/2017 1,8mb 1 szt
189 nanokrysztaty selenku kadmu (CdSe) 250 ml
Szczeliwo jednosktadnikowe na bazie kauczuku butylowego do produkcji szyb zespolonych. Bardzo dobra
190 przyczepnos¢ do szkta, aluminium, stali ocynkowanej i nierdzewnej 6,5 ke
191 transparentne szkto z warstwga elektroluminescencyjng 2 szt
192 Czesc Il - Gazy azot 5.0 220 |
techniczne i
193 technologiczne do  |argon o wysokiej czystosci 20 |
procesu PVD i komory
194 rekawicowej gazy reakcyjne do procesu PVD 25 |
195 target Si02, Al203- 99,99%, back plate 10 szt
196 Czgs€ il - Targety dia targety inne (Al,Ti, Zn, Zr Cu, Cr, CuO) purity >99,99%, backplate, zmienna stechiometria 8 szt

procesu PVD




