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KONSTRUKCJE FOTOWOLTAICZNE

W ML System wiemy, ze dobrze dobrana i wykonana konstrukcja, jest gwaran-
cjq diugoletniego i bezproblemowego uzytkowania instalacji fotowoltaicznej.
Do produkcji naszych konstrukcji stosujemy materiaty wysokiej jakosci, ktore
stuzq naszym klientom przez dtugie lata.

Nasze konstrukcje charakteryzujq sie stabilnoscig, wysokg jakoscig wykona-
nia, duzg wytrzymatosciq i dlugg zywotnosciq. Poszczegbine detale wykonano
z wytrzymatych na warunki atmosferyczne materiatéw. Cato$¢ konstrukcji wy-
glgda niezwykle estetycznie i efektownie. Najbardziej popularnym systemem
konstrukcji fotowoltaicznych sq mocowania na dachu skosnym. Tego typu
konstrukcje wykorzystujg naturalny kgt nachylenia dachu.

W naszej ofercie znajdg Panstwo konstrukcje na dachy skosne typu:
blacha na rgbek, blacha trapezowa, blachodachéwka, dachéwka ceramiczna
zardéwno ptaska jak i karpidwka oraz konstrukcje przeznaczone do montazu na
dach ptaski. Posiadamy réwniez w sprzedazy konstrukcje gruntowe wolnosto-
jace uniwersalne.
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KONSTRUKCJE NA DACHY PLASKIE

System montazu modutéw fotowoltaicznych ML System,
jestkompatybilny zwiekszosciq rozwigzah dostepnych na
rynku. Dotyczy to zaréwno modutdéw ramkowych, jak row-
niez typu szkto- szkto, o réznych rozmiarach, grubosciach
i parametrach elektrycznych.
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INFORMACJE O PRODUKCIE:
Materiat

+ stal nierdzewna

+ aluminium

System z regulacjg uchwytéw
Przystosowany do modutow:

+ ramkowych
«  szkio-szkto

WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS

SYSTEM MONTAZU
ML SYSTEM EK-01B

Konstrukcja balastowa potudnie na dach ptaski

A

SYSTEM

Montaz modutéw fotowoltaicznych na dachu ptaskim
wymaga zastosowania konstrukcji podnoszgcych kqt
nachylenia modutu. Sq to specjalne profile montazowe,
ktérych utozenie musi by¢ tak rozplanowane, aby
wyeliminowac ryzyko powstawania cienia na modutach.

ZMIENIAMY SWIAT DLA PRZYSZtYCH POKOLEN

System montazu ML System EK-01B
Uktad modutéw poziomy

1

System montazu ML System EK-01B
Uktad modutéw pionowy

— R EF

Elementy skiadowe EK-01B

« Ramy noséne + profile balastowe
+ Szyny montazowe

+ tgczniki szyny montazowej

+ Klemy

- Sruby

» Nakretki

5 | mIsystem.pl



SYSTEM MONTAZU
ML SYSTEM EK-01K

Konstrukcja kotwiona potudnie na dach ptaski

SYSTEM

Montaz modutéw fotowoltaicznych na dachu ptaskim
wymaga zastosowania konstrukcji podnoszqcych kgt
nachylenia modutu. Sqg to specjalne profile montazowe,
ktérych utozenie musi by¢ tak rozplanowane, aby
wyeliminowa¢ ryzyko powstawania cienia na modutach.

6 | misystem.pl

System montazu ML System EK-01K
Uktad modutéw poziomy

m N

System montazu ML System EK-01K
Uktad modutéw pionowy

— R EF

Elementy sktadowe EK-01K
+ Ramy nosne

* Szyny montazowe

+ tgczniki szyny montazowej
+ Klemy

« Sruby

* Nakretki

WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS

SYSTEM MONTAZU
MLSYSTEM EK-WZB

Konstrukcja balastowa wschéd-zachdd na dach ptaski

l

SYSTEM

Konstrukcja balastowa wschéd-zachdd to optymalne
rozwigzanie dla dachéw ptaskich o nachyleniu 15 stopni.
Montaz odbywa sie z wykorzystaniem masy wtasnej
i dodatkowego balastu.
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ZMIENIAMY SWIAT DLA PRZYSZtYCH POKOLEN

System montazu ML System EK-WZB
Uktad modutéw poziomy

1

Elementy sktadowe ML System EK-WZB
« Ramy noéne

» Szyny montazowe

+ Klemy

« Sruby

» Nakretki
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SYSTEM

Py

OW poziomy

System montazu ML System EKO

Uktad modut

wykonane sqg z aluminium oraz stali nierdzewnej. Moduty
mocowane sg W orientacji poziomej, a kgt nachylenia

ekierki wynosi 10 lub 20 stopni.
Zaletq systemu EKO jest trwate potqczenie rzeddw, ktére

przeznaczonq na dach ptaski. Elementy konstrukcji
minimalizujg oddziatywanie wiatru na konstrukcje.

System montazu EKO potudnie jest konstrukcjg balastowq

Konstrukcja EKO potudnie na dach ptaski

ML SYSTEM EKO

SYSTEM MONTAZU

A

SYSTEM

6w poziomy

P

System montazu ML System EK-WZK

Ukiad modut

Konstrukcja kotwiona wschéd-zachdd na dach ptaski
Konstrukcja kotwiona typu wschéd-zachéod to optymalne
rozwigzanie dla dachdéw ptaskich o nachyleniu 15 stopni.
Konstrukcja zostata zoptymalizowana wago celem mini-

malnego obcigzenia.

ML SYSTEM EK-WZK

SYSTEM MONTAZU

Elementy sktadowe ML System EKO
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+ Sruby
» Nakretki
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System montazu ML System EK-WZK

Uktad modut
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WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS

Elementy sktadowe ML System EK-WZK

« Ramy nosne

+ Szyny montazowe
+ Klemy

+ Sruby

» Nakretki

8 | mlsystem.pl



ML SYSTEM EKO M

Konstrukcja EKO wschéd-zachdd na dach ptaski

SYSTEM
System montazu EKO wschéd-zachéd jest konstrukcjg
balastowqg przeznaczonq na dach ptaski. Elementy System montazu ML System EKO
konstrukcji wykonane sq z aluminium oraz stali nierdzewne;. Uktad modutéw poziomy
Moduty mocowane sq w orientacji poziomej, a kgt
nachylenia ekierki wynosi 10 stopni.
Zaletq systemu EKO jest trwate potgczenie rzeddw, ktére m
minimalizujq oddziatywanie wiatru na konstrukcje.
Elementy sktadowe ML System EKO KONSTRUKCJE NA DACHY SKOSNE
» Podpory
. Listwa System montazu modutdéw fotowoltaicznych ML System, INFORMACJE O PRODUKCIE:
- Blacha balastowa jest kompatybilny z wigkszoScig rozwigzan dostgpnych
. Klemy na rynku. Dotyczy to zarbwno modutéw ramkowych, Materiat
- Sruby jak réwniez typu szkto-szkto, o réznych rozmiarach, +  stal nierdzewna
« Nakretki. grubosciach i parametrach elektrycznych. + aluminium
W zaleznosci od rodzaju pokrycia dachowego, oferujemy System z regulacjg uchwytéw
dedykowane elementy montazowe, umozliwiajgce
trwate i stabilne zamocowanie modutéw na dachu. Przystosowany do modutow:
+ ramkowych
Montaz catej instalacji jest prosty, a dzieki wiedzy +  szkio-szkio

produkcyjnej, jesteSmy w stanie w petni odpowiedzie¢ na
zapotrzebowanie rynkowe i oczekiwania klientow.

Nasza wiedza oparta jest na wieloletnim doswiadczeniu
produkcyjnym i realizacyjnym.

WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS ZMIENIAMY SWIAT DLA PRZYSZtYCH POKOLEN 11| misystem.pl



SYSTEM MONTAZU r, ® SYSTEM MONTAZU r, ®
ML SYSTEM B-01 ‘ ML SYSTEM BR-01 ‘
Konstrukcja na dach skosny - BLACHODACHOWKA SyeTEM Konstrukcja na dach skoSny - BLACHA NA RABEK

SYSTEM

System mocowah modutéw fotowoltaicznych dostosowany System montazowy w przypadku pokrycia dachowego
do dachu skosnego pokrytego blachodachéwkqg oparty jest System montazu ML System B-01 blachy na rqbek jest systemem bezinwazyjnym, tzn. System montazu ML System BR-01
na aluminiowej szynie montazowej. Konstrukcje mocuje Uktad modutéw poziomy nie montujemy uchwytéw bezposrednio do konstrukcji Uktad modutéw poziomy
sie do krokwi za pomocqg sruby dwugwintowej. Uzycie Srub dachu, tylko przykrecamy do rgbka blachy. Ze wzgledu na
P Y 9 J- Uzy YIKO przy Y Y g
pozwala na tatwq i szybkg regulacje wysokosci konstrukcji to montaz instalacji przebiega wyjgtkowo sprawnie, bez
Ooraz na precyzyjne wypoziomowanie. : u u u E wykonywania otworéw w poszyciu dachowym. : u u u E

Informacje o produkcie: Informacje o produkcie:
77777 Materiat: System montazu ML System B-01 2 Materiat: System montazu ML System BR-01
~ stal nierdzewna Uktad modutéw pionowy " stal nierdzewna Uktad modutéw pionowy
aluminium aluminium
E System zregulacjq uchwytow : n n n t E System z regulacjq uchwytéw : n n n t
\\\ Przystosowany do modutéw: \\ Przystosowany do modutéw:
\ ramkowych — ramkowych
szklomszido Elementy skiadowe ML System B-01 szklomszido - Elementy skiadowe ML System BR-01

* Szyny montazowe
 tgczniki szyny montazowej

+ Szyny montazowad
+ tgczniki szyny montazowej

. Iflemy . Iflemy

+ Sruby + Sruby

« Dwugwinty + Nakretki

« Nakretki « Uchwyty na rgbek

» Ptaskowniki montazowe
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SYSTEM MONTAZU r, ®
ML SYSTEM BT-01 L
Konstrukcja na dach skosny - BLACHA TRAPEZOWA

SYSTEM

W systemie na blache trapezowq wykorzystuje sig specjalng
szyne trapezowq, ktéra jest uktadana na garbach blachy.
Za pomocq blachowkretow przytwierdza sie szyne, do ktorej
za pomocq klem montowane sg moduty.

System montazu ML System BT-01
Uktad modutéw poziomy

m N

Informacje o produkcie:
-\ Materiat:
stal nierdzewna

o System montazu ML System BT-01
aluminium

Uktad modutéw pionowy

— R EF

Elementy skiadowe ML System BT-01
» Szyny trapezowe

+ Wpusty przesuwne

+ Klemy

« Sruby

« Wkrety

@ Przystosowany do modutéw:
ramkowych
szkto-szkto

14 | misystem.pl
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SYSTEM MONTAZU
ML SYSTEM DC-01

Konstrukcja na dach skosny - DACHOWKA CERAMICZNA

N \\\\\\\\\\\\

A

SYSTEM

NN

W naszych systemach mocowanych do dachéw skosnych
pokrytych dachéwkg ceramicznq konstrukcje mocuije sie do
krokwi za pomocq specjalnych, regulowanych uchwytow.
Uchwyty pozwalajg na regulacje wysokosci konstrukcji i jej
wypoziomowanie.

Informacje o produkcie:

=2 Materiat:
stal nierdzewna
aluminium

E System z regulacjq uchwytéw

N ;\ Przystosowany do modutéw:
\ ramkowych
szkto-szkto

ZMIENIAMY SWIAT DLA PRZYSZtYCH POKOLEN

System montazu ML System DC-01
Uktad modutéw poziomy

1

System montazu ML System DC-01
Uktad modutéw pionowy

— LR EF

Elementy sktadowe ML System DC-01

+ Szyny montazowe

+ tgczniki szyny montazowe;j

+ Klemy

- Sruby

+ Wkrety

» Nakretki

+ Haki regulowane na dachdéwke ceramiczng

15 | mlsystem.pl



ML SYSTEM DK-01 M

Konstrukcja na dach skosny - DACHOWKA KARPIOWKA Sy sTEM

Podstawqg systemu montazu na dachéwce karpidwce
jest hak na dachéwke karpiéwke do mocowania szyn
montazowych modutéw fotowoltaicznych. Gwarantuje on
wiasciwg stabilnos¢ catej konstrukcji i umozliwia potqczenie
profili z pokryciem dachowym.

Informacje o produkcie:

Materiat:
stal nierdzewna
aluminium

=——| System zregulacjqg uchwytéw

Przystosowany do modutéw:
ramkowych
szkto-szkto

16 | mlsystem.pl

System montazu ML System DK-01
Uktad modutéw poziomy

m N

System montazu ML System DK-01
Uktad modutéw pionowy

— R EF

Elementy sktadowe ML System DK-01

« Szyny montazowe
 tgczniki szyny montazowej
+ Klemy

« Sruby

+ Wkrety

» Nakretki

« Haki regulowane na dachéwke karpidowke

WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS

KONSTRUKCJE GRUNTOWE

Montaz modutéw fotowoltaicznych na gruncie niesie za
sobqg wiele korzysci. Dzigki takiemu rozwigzaniu mozna
optymalizowaé ustawienie modutdéw, zapewni¢ im od-
powiedniq wentylacje i mie€ swobodny dostep do insta-
lacji w przypadku koniecznosci serwisu. W Naszej ofercie
znajdg Panstwo konstrukcje gruntowe z wysokiej jakosci

materiatéw, dobierane do konkretnego projektu.

Najwiekszg zaletg gruntowych systeméw fotowolta-
icznych jest umozliwienie montazu instalacji praktycz-
nie w kazdych warunkach. Naziemne konstrukcje fo-
towoltaiczne mogg by€ umiejscowione na wszystkich
rodzajach podtoza, zarbwno na migkkim gruncie, jak
i na litej skale. Co wazne, montaz modutéw na gruncie
przebiega duzo szybciej i sprawniej niz w przypadku po-
szycia dachowego. OczywiScie ma to swoje odzwier-
ciedlenie w cenie ustugi. Gruntowne konstrukcje umoz-
liwiajg réwniez wielowariantowo$¢ montazu modutow

ZMIENIAMY SWIAT DLA PRZYSZtYCH POKOLEN

(wpuszczany, poziomy, pionowy i zacisk tgczony) oraz
dobér odpowiedniego kierunku wzgledem stohca i wrecz
idealnego kqta nachylenia.. Wszystkie te czynniki wpty-
wajg na wysokq efektywno$€ modutdw. Wigksza po-
wierzchnia gruntu umozliwia lepsze nastonecznienie
modutdéw. Kolejng zaletq modutéw umiejscowionych na
gruncie jest ich tatwiejsza konserwacja, a co za tym idzie
nizsze koszty obstugi serwisowe.

17 | misystem.pl



KONSTRUKCJA WOLNOSTOJACA UNIWERSALNA , ® KONSTRUKCJA WOLNOSTOJACA UNIWERSALNA , ®
2.1 ‘ 2.2 ‘

SYSTEM SYSTEM

Uniwersalna konstrukcja wolnostojgca skiada sie
z powtarzajgcych sig segmentéw, umozliwia to dowolng
konfiguracje dtugosci rzedu oraz rozmiaru panelu.
Konstrukcja jest dwupodporowa, o statym nachyleniu
paneli 25°. Opiera sig na stupach ktére wymagajg wbicia
w ziemie na gtebokos¢ 1,5m.

Minimalna wielko$¢ stotu to dwa segmenty V2x2
(8 modutéw). Rygle oraz ptatwie sq skrecane z kilku
elementéw, co zapewnia tatwiejszy transport przy
jednoczesnym zwiekszeniu wytrzymatosci. Najdtuzszy
element ma diugos¢ 3,6m.

"\ Modul V2xt

2006

1500
1500

2200

18 | misystem.pl

Segment V2.1:
+ Podstawowa konstrukcja na 1 modut
« Dowolna konfiguracja diugosci rzedu

+ Zoptymalizowana pod kqtem wagi oraz
wytrzymatosci

WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS

Uniwersalna konstrukcja wolnostojgca sktada sie
z powtarzajgcych sie segmentéw, umozliwia to dowolng
konfiguracje dtugosci rzedu oraz rozmiaru panelu.
Konstrukcja jest dwupodporowa, o statym nachyleniu
paneli 25°. Opiera sig na stupach ktére wymagajq wbicia
w ziemie na gtgbokos¢ 1,5m.

Minimalna wielko§¢ stotu to dwa segmenty V2x2,
(8 modutéw). Rygle oraz ptatwie sq skrecane z kilku
elementéw, co zapewnia tatwiejszy transport przy
jednoczesnym zwiekszeniu wytrzymatosci. Najdiuzszy
element ma dtugos¢ 3,6m.

— 1 T
— | I —
1 —

2x polaczenio M10
N ttodui v2x \w skrainyeh otworach) |\ wodu vaxe

980

1500
1500

2200

ZMIENIAMY SWIAT DLA PRZYSZtYCH POKOLEN

Segment V2.2:
+ Podstawowa konstrukcja na 2 moduty
« Dowolna konfiguracja diugosci rzedu

+ Zoptymalizowana pod kqgtem wagi oraz
wytrzymatosci

19 | misystem.pl



KONSTRUKCJA WOLNOSTOJACA UNIWERSALNA
4.3

o~ SEN—.—

.
L

Konstrukcja zaprojektowana z zimnogietych profili
stalowych. Do wykonania wykorzystano blache grubosci
1,5mm oraz 3mm ze stali S350 z powtokq ZM 350 lub ZM
410. Na zestaw konstrukcyjny sktadajqg sie stupy, belki,
ptatwie oraz zastrzaty — cato§¢ skrecona srubami ze stali
nierdzewnej. Powtoka ochronna na elementach zapewnia
dtugotrwatg ochrone przed korozjq.

22 22 22
2094 (L2094 [ 2094 [ 2094

900 3000 3000 900
7800

PLATEW
P-2 Z110x45x20x1,5
stal 5350 ZM 430

~1800

BELKA B-2
C130x45x15x1,5
stal 5350 ZM 430

StUP TYLNY S-3 8| StUP PRZEDNI S-4
C130x45x15x3 < C130x45x15x3
stal $350 ZM 430 stal $350 ZM 430

1800

20 | misystem.pl

A

SYSTEM

Segment V4.3:
« Catos¢ zaprojektowana wg obowigzujgcych
norm z uwzglednieniem obcigzen

klimatycznych

« Konstrukcja wykonana wg wymagan normy
PN-EN1090 w klasie EXC2

WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS

KONSTRUKCJA WOLNOSTOJACA UNIWERSALNA
4.4

A

SYSTEM

Konstrukcja zaprojektowana z zimnogietych profili
stalowych. Do wykonania wykorzystano blache grubosci
1,5mm oraz 3mm ze stali S350 z powiokq ZM 350 lub ZM
410. Na zestaw konstrukcyjny sktadajqg sie stupy, belki,
ptatwie oraz zastrzaty — cato§¢ skrecona srubami ze stali
nierdzewnej. Powtoka ochronna na elementach zapewnia
dtugotrwatg ochrone przed korozjq.

2 ﬂ 2 2
2094 [ 2094 [ 2094 [ 2094

900 3000 3000 900
7800

PLATEW
P-1Z110x45x20x1,5
stal S350 ZM 430

BELKA B-1
C130x45x15x1,5
stal $350 ZM 430

(50x30x1,5
stal 5350 ZM 430

SLUP TYLNY S-1 SLUP PRZEDNI S-2
C130x45x15x3 C130x45x15x3
stal S350 ZM 430 stal S350 ZM 430

~1500

I 7750

ZMIENIAMY SWIAT DLA PRZYSZtYCH POKOLEN

Segment V4.4:

-+ Catos¢ zaprojektowana wg obowigzujgcych
norm z uwzglednieniem obcigzen
klimatycznych

+ Konstrukcja wykonana wg wymagan normy
PN-EN1090 w klasie EXC2

21| misystem.pl



CERTYFIKATY

CERTYFIKAT

zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji
2627-CPR-1090-1.PL0065.TUVRh.21.00

2godnie 2 Rozporzadzeniem (UE) Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiega | Rady z dnia 9 marca 2011

Niniejszy certyfikat obowiazufe dia wyrobu budowlanego:

Wyréb El
v

v ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC2
wedlug EN 1090-2:2018

Zastosowanie dla konstrukeji noénych we wszystkich typach budowli
Oznakowanie CE ZA:3.2-7A.3.5 wediug EN 1090-1:2009+A1:2011
Producent ML SYSTEM Spétka Akcyjna

Zaklad produkcyjny Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie
Miejsce produkesi -
Potwierdzenie Ninejszy certyfikat potwierdza, ze zastosowano wszystkie postanowienia

dotyczace oceny i weryfikacli stalagcl procesow opisane w zataczniku A
normy zharmonizowane]

EN 1090-1:2009+A1:2011

804 = 2

wydania
Nastgpna inspekcja wnadzorze  27.04.2023

Okres waznosci Niniejszy certy Jje swoig waznose, a2 nie zmienia si
okredlone w normie zharmonizowanej metody badar iflub wymagania
zakladowe] kontroli produkeji do oceny deklarowanych wladciwosci
utytkowych oraz nie Ulegnq istotnej zmianie warunki produkcyine w
2aktadzie.

Miejsce | data wystawienia Zabrze, 13.08.2024( R EIN/

o Vs

www.tuv.com

A TOVRheinland®

Precisely Right.

Ac 121
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CERTIFICATE

conformity of the Factory Production Control
2627-CPR-1090-1.PL0065.TUVRh.21.00

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of @ March 2011 (the

This

Construction product

Intended use

CE-marking method

Manufacturer

Manufacturing plant
Production tacilty of the manufacturer

Confirmation

Date of first issue
Next Surveillance inspection
Period of validity

Place and date of issue

Www.tuv.com |PCA

ac 141

WE ARE CHANGING THE WORLD FOR FUTURE GENERATIONS

Construction Products Regulations - CPR)

jing product:

Structural components and kits for steel structures to EXC2
according to EN 1090-2:2018

for load-bearing structures in all types of buildings

ZA.3.2-ZA.3.5 according to EN 1090-1:2009+A1:2011

ML SYSTEM Spétka Akcyjna
Zaczerie 190G

36-062 Zaczernie

Poland

Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and
verification of constancy of performance described in Annex ZA of the
~ harmonised standard

EN 1090-1:2009+A1:2011.

under system re applied factory production cantrol
fulfills all the p erein,

28.04.2020

27.04.2023

This centificate will remain valid as long as the test methods and/or the
factory. production control requirements included in" the harmonised
standard the istics 6o
ot change, and the product and the manufacturing conditions in the plant

are not modified significantly,
sl ZategR
©- \Leszek Zadroga

Zabrze, 13.04.2021
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www.tuv.com

A TUVRheinland®

CERTYFIKAT

2godnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji
2627-CPR-1090-1.PL0066.TUVRh.21.00

2godnie z Rozporzadzeniem (UE) Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego | Rady 2 dnia 9 marca 2011
i -CPR)

sprawie

Niniejszy certyfikat obowigzuje dla wyrobu budowlanego:

Wyréb budowlany

Zastosowanie

0Oznakowanie CE

Elementy nosne oraz ich zestawy wykonane z aluminium do klasy
EXC2 wedtug EN 1090-3:2008

dla konstrukcji nosnych we wszystkich typach budowli

ZA.3.2-7A 3.5 wedlug EN 1090-1:2009+A1:2011

Producent ML SYSTEM Spétka Akcyjna

Zaczernie 190G

36062 Zaczernie

Polska
Zaktad jiny , 36-062 Zaczernie
Miejsce produkey i
Potwierdzenie Ninjejszy certyfikat z wszystkie i

dotyczace oceny i weryfikacji stalosci processw opisane w zalaczniku ZA

normy zharmonizowane]

EN 1090-1:2009+4A1:2011

zgodnie 2 syste ol

wsaystile wymagal new powyEsze normie
Data pierwszego wydania 128.04.2020
Nastgpna inspekcja w nadzorze 27.04.2023
Okres wainoéch Niniejszy certyfikat zachowuie swoja waznosé, do czasu at nie zmienia sic

Miejsce i data wystawienla

AC 141

okreslone w normie zharmonizowanej metody badar i/lub wymagania
zakfadowej kontroli produkcii do oceny dekiarowanych wiasciwosci
utytkowych oraz nie ulegng istotnef zmianie warunki produkcyjne w
zakladiie

Zabrze, 13.04.2021

Precisely Right.

ZMIENIAMY SWIAT DLA PRZYSZtYCH POKOLEN

A TUVRheinland®

®

SYSTEM

CERTIFICATE

conformity of the Factory Production Control
2627-CPR-1090-1.PL0066.TUVRh.21.00

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 8 March 2011 (the

Construction Products Regulations - CPR)

This certificate applies to the following construction product:

Construction product

Intended use

CE-marking method

Manufacturer

Structural components and kits for aluminium structures to EXC2
according to EN 1090-3:2008

for load-bearing structures in all types of buildings

ZA.3.2-2A.3.5 according to EN 1090-1:2009+A1:2011

ML SYSTEM Spéika Akcyjna
Zaczernie 190G

36-062 Zaczernie

Poland

Production faciy of the manufacturer

Confirmation

Date of first issue
Next Surveillance inspection
Period of validity

Place and date of issue

www.tuv.com

ac1a1

36-062 Zaczernie

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and
verification of constancy of performance described in Annex ZA of the
harmonised standard

ind that the factory production control
ments stated therein.

28.04.2020

27.04.2023

This certificate will remain valid as long as the test methods and/or the
factory. production control requirements included in'the harmonised
‘standard used to assess the perfarmance of the declared characteristics do
not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant
are not modified significantlv.

Zabrze, 13.04,2021

Precisely Right.

TUVRheinland”

23 | mlsystem.pl



KONSTRUKCJE
FOTOWOLTAICZNE

® +48574704804
emil.woloszyn@mlsystemplus.pl

«0)) sklep.mlsystem.pl

*Broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.l Kodeksu Cywilnego

® MLSYSTEM Spétka Akcyjna
Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie
tel. + 4817 77 88 266
e-mail: sklep@mlsystem.pl
www.sklep.mlsystem.pl
SYSTEM




