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ML GLASS 
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO 
BUDOWNICTWA 
I ARCHITEKTURY
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ML Glass to linia produktów ze szkła, wyposażonych w wiele 
opcji z dowolną konfiguracją. Posiadają możliwość zmiany 
trybu przezierności, wyposażone są w zintegrowaną warstwą 
grzewczą i/lub fotowoltaiczną. Mają z bardzo dobrą izolacyjność 
termiczną i wysoką dźwiękochłonność. Inteligentne, szklane 
produkty z linii ML Glass, przeznaczone są do stosowania 
w transporcie oraz w zrównoważonej architekturze,  
w nowoczesnych wnętrzach i energooszczędnych budynkach. 

ML GLASS
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G L A S S

FIRMA 
TECHNOLOGOCZNA 

Szkło to bardzo popularny materiał budowlany o szerokim 
zastosowaniu. ML System specjalizuje się w obróbce szkła, 
oferując zarówno podstawową jak i zaawansowaną 
obróbkę szklanych tafli - wycinanie dowolnych kształtów, 
obrysów, otworów, a także precyzyjne wykończenie 
krawędzi i efektowne grawerowanie. W ofercie  
ML System znajdują się również szyby zespolone z funkcją 
grzania, o zmiennej przejrzystości, zdolne do produkcji 
energii elektrycznej z nasłonecznienia. Nowoczesne linie 
technologiczne, w które wyposażony jest park maszynowy 
ML System, gwarantują precyzyjne i estetyczne wykonanie 
każdego indywidualnego projektu.

Warstwa nanorurek, 
działających jako 

optyczne falowody 
dla wybranego 
zakresu światła

Szyby z powłoką 
kwantową, 
generujące 

darmową energię 
elektryczną

Naturalny 
materiał 

System 
sterowania 

Kilka 
poziomów 

przezroczystości 

ZALETY
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Przezroczyste szkło, które generuje energię elektryczną. Kwantowa rewolucja w światowym budownictwie.

Czas zwrotu 
5 lat 

Możliwość wyboru 
własnego rozmiaru 

Zeskanuj kod 
i zobacz produkty 

ML Glass 
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NOWA
ERA KWANTOWA

Szerokie możliwości zastosowania 

Innowacyjne szkło ML System z powłoką kwantową, to pierwsze i jedyne 
na skalę światową rozwiązanie, które dzięki zastosowaniu na szkle 
warstwy składającej się z kropek kwantowych, pozwala na generowanie 
darmowej energii elektrycznej ze słońca, przy jednoczesnym 
ograniczeniu szkodliwego promieniowania UV i IR. Szkło z powłoką 
kwantową posiada bardzo dobre parametry przepuszczalności światła, 
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego współczynnika izolacji 
termicznej. To innowacyjne rozwiązanie ogranicza przegrzewanie się 
pomieszczeń, a także efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła (UHI). Jest to 
przełom w bilansie energetycznym miast.

Fasady budynków i ściany osłonowe
Przeszklenia dachowe (świetliki)
Szklane balustrady, ogrody zimowe
Szkło dla urządzeń mobilnych
Projekty nietypowe, np. szklane mosty, szklane schody, szklane podłogi
Zastosowanie specjalne (medycyna, wojsko, lotnictwo)

KWANTOWA REWOLUCJA W GLOBALNYM 
PRZEMYŚLE BUDOWLANYM

Maksymalne wymiary 1000 x 2000 m

Wydajność  od 30W/m2

QDSC Aktywna

Izolacja termiczna Ug od 0,4 W/m2K

Izolacja energetyczna g od 0,22

Przepuszczalność światła LT do 85% (dla powlekanego VSG)

Funkcje dodatkowe

• odporność na warunki 
atmosferyczne

• odporność na degradację
• odporność na uszkodzenia 

mechaniczne
• bezpieczeństwo użytkowania
• testowane z szybą ognioodporną 

w IGU
• dla EI30 (zgodnie z EN 13501)
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Szyby 1-komorowe i 2-komorowe z funkcją grzania, wyposażone w sterownik, pozwalają na łatwą 

kontrolę temperatury wewnątrz pomieszczenia

Ug-1,0W/m2K

Możliwość personalizacji 
Możliwość wyboru dowolnego 

rozmiaru 

Zeskanuj 
i poznaj ofertę
produktową

ML Glass

Ug-0,5W/m2K
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INTELIGENTNA 
SZYBA GRZEWCZA 

Projekt i wykonanie 

Inteligentna regulacja ciepła

Parametry techniczne 

Inteligentne szkło grzewcze to nowoczesne rozwiązanie termiczne, które 

pozwala na zastąpienie tradycyjnego systemu grzewczego. Zapewnia 

przejrzystość szkła i ciepło wewnątrz pomieszczenia. Oferta obejmuje 

szeroką gamę kolorów, podświetleń oraz różnych rozmiarów szkła.

Zintegrowany system sterowania pozwala na łatwą kontrolę 

temperatury. Niezależnie od klimatu, gwarantuje wysoką wydajność 

grzewczą. Produkt dostępny jest w kilku wariantach, w zależności od 

mocy grzania oraz izolacji cieplnej. 

EN 60529; EN 60335-2; EN 12150-1+A1:2019-06; EN ISO 12543-2

* większe wymiary wymagają analizy technicznych możliwości produkcji
** dotyczy modelu 2500

2500

700
Zintegrowany 
sterownik

Zewnętrzne 
sterowanie

Minimalna 
grubość 29 mm 21 mm 21 mm

Maksymalna 
grubość 100 mm

Maksymalne 
rozmiary* 2200 x 1800 mm

System kontroli 
temperatury Zintegrowany Zewnętrzny Zewnętrzny

Maksymalna 
temperatura 70°C ograniczona elektronicznie 55°C

Maksymalna 
szybkość 
grzewcza

10°C/min 4°C/min

Maksymalna moc 
grzewcza 2500 W/m2 700 W/m2

Zasilanie 230 V/50 Hz

Stopień ochrony IP 65

Maksumalna 
rzepuszczalność 
światła

78 %

Funkcje
dodatkowe

• ochrona przed przegrzaniem
• utrzymanie zadanej temperatury
• wyświetlacz LED**



8 | mlsystem.pl

Innowacyjny grzejnik ze szklaną powierzchnią grzewczą i elektronicznym sterowaniem.

Szklany grzejnik dostępny w kolorach:

Marmur

Ceramika 
czerwona

Klasyczny
Beton

Ceramika
antracytowa

Naturalne 
drewno

Stal 
kortenowska

Kamień granit Czarny

Projekty dopasowane do fasady

Możliwość 
personalizacji 
wzoru i koloru

Zeskanuj 
i poznaj ofertę
produktową

ML Glass
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GRZEJNIK

Inteligentny komfort cieplny

Prosty system montażu 

Parametry techniczne 

Szklany grzejnik to połączenie komfortu cieplnego z innowacyjnym 

designem i najwyższą jakością wykonania. Przeznaczony jest dla osób, 

które chcą wyposażyć swoje wnętrze w nieszablonowe urządzenie oraz 

uzyskać optymalne warunki termiczne.

Wysoka wydajność wraz z unikalnym ukrytym dotykiem i elektronicznym 

sterowaniem, zapewniają wysoki komfort użytkowania. Maksymalna 

temperatura, jaką może ustawić użytkownik w urządzeniu to 70°C. 

Najwyższa moc jest specjalnie dopasowana elektronicznie, aby 

zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania. 

Projektowanie i wykonanie

Wymiary* 600 x 1200 mm

Maksymalna moc 
grzewcza 2500 W/m2

Zasilane 230 V/50 Hz,
zintegrowany przewód zasilający

Maksymalna 
temperatura 70oC ograniczona elektronicznie

Szybkość grzania do 10oC/min

Stopień ochrony IP 65

Waga 17  kg

System sterowania Elektroniczny, dotykowy

Funkcje dodatkowe
• ochrona przed przegrzaniem
• utrzymanie zadanej temperatury
• wyświetlacz LED

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3; EN 62233; EN 60335-1; EN 60335-2-30
Compliant with: RoHS, EMC, LVD

* większe wymiary wymagają analizy technicznych możliwości produkcji

dyskretnie umiesczony wyświetlacz
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Szklany parapet grzewczy pomaga utrzymać właściwą cyrkulację powietrza we wnętrzu oraz może 

służyć jako indukcyjna ładowarka.
Parapet grzewczy dostępny w kolorach:

Marmur Klasyczny beton Naturalne drewno

Stal kortenowska Kamień granit Czarny

Wzory dopasowane do wyglądu elewacji/fasady

Możliwość 
personalizacji 
wzoru i koloru

Zeskanuj 
i poznaj ofertę
produktową

ML Glass
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PARAPET GRZEWCZY

Parametry techniczne

Szklany parapet ML System to innowacyjny produkt posiadający 

funkcję grzewczą i możliwość bezprzewodowego ładowania. 

Dodatkowo, pomaga w utrzymaniu odpowiedniej cyrkulacji powietrza 

we wnętrzach. Parapet podkreśla charakter danego pomieszczenia, 

wpisując się w oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. 

Projekt i realizacja

Wymiary* 1500x300 mm 950x300 mm

Pobór energii max 1050 W max 750 W

Dodatkowe funkcje

• dotykowy sterownik
•  wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę 

grzejnika zintegrowany ze wskaźnikiem stanu 
jego pracy

• regulowana temperatura w zakresie 20-70°C

Podświetlenie LED

• ogrzewanie - czerwone,
• ładowanie indukcyjne – kolor niebieski
• ogrzewanie i ładowanie (czerwony i niebieski 

kolor wyświetlane jednocześnie)

Parametry
• zgodność ze standardem Qi
• możliwość ładowania w 4 trybach w zależności 

od mocy pobieranej przez odbiornik - 5 W / 7,5 
W / 10 W i 15 W

*tabela przedstawia przykładowe parametry, istnieje możliwość wykonania dowolnego wymiaru
EN 60529; EN 60335-2; EN12150-1+A1:2019-06; EN ISO 12543-2:2011

dyskretnie umieszczony wyświetlacz

Wzory dopasowane do wyglądu elewacji/fasady
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Szkło o zmiennej przezierności, które można przełączać w trybach OPEN, SHADE i CLOSE

Szyba zespolona o zmiennej przezroczystości z funkcją ogrzewania

CLOSE
0% przezierności

SHADE
50% przezierności

OPEN
100% przezierności

Możliwość 
personalizacji 
wzoru i koloru

Zeskanuj 
i poznaj ofertę
produktową

ML Glass
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SZKŁO O ZMIENNEJ PRZEZIERNOŚCI 
Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ OGRZEWANIA

Parametry techniczne

Szkło o zmiennej przezierności to rozwiązanie umożliwiające 
indywidualną adaptację pomieszczenia pod względem widoczności, 
dostosowanej do potrzeb użytkownika. Wybierając jedną z trzech 
opcji, możliwa jest zamiana przestrzeni pomieszczenia z otwartej na 
półprywatną lub całkowicie prywatną (100%, 50%, 0% przezierności). 
Szkło o zmiennej przejrzystości z ogrzewaniem to połączenie komfortu 
termicznego z prywatnością. Szyba posiada trzy tryby: OPEN, SHADE 
lub CLOSE i może jednocześnie funkcjonować jako grzejnik. Szklany 
zestaw zastępuje tradycyjny system ogrzewania pomieszczenia, a 
zintegrowany system sterowania, ułatwia kontrolę temperatury. Szyba 
dostępna jest w kilku opcjach, w zależności od mocy i izolacyjności 
termicznej wybranego pakietu. 

Projekt i realizacja

Modele 2500 700
Szkło ze zmienną przeziernością

Laminat zespolenie

System kontroli temperatury zintegrowany zewnętzrny zewnętrzny N/D N/D

Minimalna grubość 46 mm 38 mm 38 mm 9 mm 21 mm

Maksymalna grubość 100 mm

Maksymalna wielkość* 2200x1800

Maksymalna temperatura 70°C
limited electronically 55°C N/D N/D

Maksymalna szybkość 
grzewcza 10°C/min 4°C/min N/D N/D

Maksymalna moc grzewcza 2500 W/m2 700 W/m2 N/D N/D

Maksymalny pobór 
mocy szyby ze zmienną 
przeziernością.

• w trybie przeziernym 5 W/m2

• w trybie nieprzeziernym 0 W/m2

Żywotność • w trybie przeziernym 80 000h
• w trybie nieprzeziernym- brak limitu

Transmisja światła
• UV ~1%
• IR: ~40% w trybie nieprzezroczystym pochłania około 60% promieniowania podczerwonego IR zmniejszając w ten 

sposób nagrzewanie się pomieszczeń

Stopień ochrony IP 65

Zasilanie 230 V/50 Hz

Maks. przepuszczalność 
światła w nieprzezroczystym/
przezroczystym
trybie

28/87 %

Fukcje dodatkowe

• ochrona przed przegrzaniem
• utrzymanie zadanej temperatury
• wyświetlacz LED**
• możliwość personalizacji koloru, wymiarów,
• druk w trybie nieprzezroczystym 0 W/m2

• możliwość personalizacji koloru, 
wymiarów, wzoru

EN 60529; EN 603350-2; EN 12150-1+A1:2019-06; EN ISO 12543-2:2011

* większe wymiary wymagają analizy technicznych możliwości produkcji
** dotyczy modelu Glass 2500
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Typ 
wyświetlacza Macierzowy Segmentowy OLED

Przekątna 
ekranu 6,7’’ 4,2’’ 6’’

Rozdzielczość 160x60 px 40 predefined 
segments 1080x2160 px

Interfejs USB, SPI USB, SPI HDMI

Rozmiar 
zewnętrzny 224x90x2,2 mm 117x48 mm 137x69 mm

Obszar aktywny 160x60 mm 105x25 mm 136x68 mm

Kąt widzdenia 2 x 179o 2 x 179o 160o 

Zasilanie 12 V DC 12 V DC 5 V DC

Moc wyjściowa max 36 W max 3 W 3 W

Display Glass to transparentny wyświetlacz, który wyświetla treści 
i obrazy. Doskonałe rozwiązanie informacyjno-komunikacyjne we 
wszystkich środkach transportu publicznego, takich jak pociągi, 
tramwaje, autobusy itp. Wyświetlacz charakteryzuje się wysoką 
jasnością, nawet w warunkach silnego nasłonecznienia oraz szerokim 
kątem widzenia. Szkło wyświetlacza jest odporne na działanie 
czynników zewnętrznych, takich jak wysoka lub niska temperatura czy 
wilgotność. Wyświetlacz ma szerokie możliwości zastosowania. Może 
służyć nie tylko do pokazywania komunikatów, ale także filmów, zdjęć 
i grafik.
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Model Kolor Monochromatyczny

Rozmiar wyświtlacza 31.2 cal

Rozdzielczość 
wyświetlacza 1280 x 720 px 2560 x 1440 px

Interfejs USB, SPI

Obszar aktywny 691,2 x 388,8 mm 691,2 x 388,8 mm

Kąt widzenia 180⁰

Głębia w bitach 1-4 bit

Odcienie szarości 2-16

Format plików BMP

Zasilane 12 V DC

Pobór mocy* 14 W 9,6 W

E-Display to elektroniczny wyświetlacz zmiennej treści. Urządzenie 
posiada szeroki zakres zastosowań w wyświetlaniu treści i grafiki. 
E-Display może pełnić zarówno funkcję informacyjną w miejscach 
komunikacji miejskiej: na przystankach, peronach, dworcach, i 
lotniskach, wyświetlając rozkłady jazdy lub plany lotów, jak również 
funkcję reklamową, wyświetlając różnego rodzaju grafiki i komunikaty 
wizerunkowe. Wyświetlacz posiada wiele wygodnych funkcjonalności, 
np. zdalna aktualizacja treści, możliwość sterowania za pomocą 
czujnika gestów i przycisku dotykowego, możliwość połączenia z 
zewnętrznych serwerów miejskich, możliwość zasilania z instalacji 
fotowoltaicznej, szybki czas odświeżania (ok. 2s). czas odświeżania 
(około 2s), a także zdalna komunikacja poprzez sieć lokalną, USB i SPI.
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Szkło 2D posiada pasywną powłokę kwantową, która w przeciwieństwie do powłok aktywnych nie 
generuje energii elektrycznej z nasłonecznienia. Szkło 2D najlepiej sprawdza się w miejscach, gdzie 
zastosowanie szkła energoaktywnego jest ograniczone lub wykluczone ze względów ekonomicznych. 

Połączenie 3-komorowe z powłoką selektywną

Mozliwość 
personalizacji 

rozmiaru

Zeskanuj 
i poznaj ofertę
produktową

ML Glass
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NOWA
ERA KWANTOWA

2D Glass to innowacyjna szyba zespolona, oparta na technologii powłok 
kwantowych, stosowanych jako powłoki selektywne (nieaktywne 
energetycznie). W porównaniu do szyb stosowanych dotychczas 
w przemyśle szklarskim, 2D Glass poprawia parametry transmisji 
światła, izolacji termicznej, izolacyjności cieplnej i energetycznej, które 
są odpowiedzią na wymagania stawiane przez aktualne przepisy 
dotyczące izolacyjności okien i przeszkleń elewacyjnych. Dodatkowym 
atutem jest znaczna poprawa parametrów mechanicznych oraz 
odporności na degradację i starzenie się pod wpływem warunków 
atmosferycznych. Ważną cechą 2D Glass jest również redukcja „efektu 
soczewki”, co ma pozytywny wpływ na środowisko, zwłaszcza w dużych 
miastach. 

Innowacyjna szyba zespolona

Maksymalny rozmiar 2000 x 4000 mm

Izolacja termiczna Ug from 0,5 W/ m2K

Izolacja energetyczna g od 0,22

Transmisja światła Lt = min. 56%

Selektywność S=2.5

Funkcje dodatkowe Wysoka trwałość powłok, 
absorbcja światła IR

Parametry techniczne
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O FIRMIE

ML System , Zaczernie, Poland 

ML System S. A.

ML System S.A. - polska firma technologiczna, z własnym, wysoko wyspecjalizowanym zakładem produkcyjnym i silnym Centrum 
Badawczo-Rozwojowym, wyposażonym w światowej klasy sprzęt laboratoryjny.  Firma działa na rynku od kilkunastu lat (data rejestracji 
w 2006 roku). Specjalizuje się w tradycyjnych i innowacyjnych rozwiązaniach fotowoltaicznych, których jest zarówno producentem jak 
i dystrybutorem. Od 2018 roku Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Firma jest liderem w swojej branży 
na polskim rynku. Ponadto, według raportu Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2021-2027, firma jest jednym  
z kluczowych światowych producentów i dostawcą kompletnych technologii do zastosowania w budynku, w tym systemów montażu, 
sterowania i systemów zarządzania
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KLUCZOWE
PUNKTY

Budynki ML System
01.03.2023

Dynamiczny wzrost mocy produkcyjnych i wydajności

Moduły BIPV produkowane przez ML System posiadają 
Deklarację Środowiskową EPD, która spełnia standardy 
środowiskowe zrównoważonego budownictwa. 

Polski producent modułów i systemów BIPV o ugruntowanej 
pozycji na polskim rynku i kluczowy gracz w branży za granicą.  

Pierwszy i jedyny na świecie producent szkła z powłoką 
kwantową - szkło aktywne energetycznie 

Bardzo dobrze wyposażone Centrum Badań i 
Rozwoju 

Przewaga technologiczna dzięki wysokim nakładom 
inwestycyjnym

Dywersyfikacja produktowa, branżowa i geograficzna

Lider innowacyjnych rozwiązań, 16 przyznanych patentów 
oraz 8 zgłoszeń patentowych

KLUCZOWE PUNKTY ML SYSTEM 

2021
5,5
tys. m2

2022
5,0
tys. m2

2020
5,3
tys. m2

2017
3,2
tys. m2

2015
6,0
tys. m2

Potencjał
20,0 tys m2

Potencjał
produkcyjny

Przychody ze sprzedaży
[m PLN]

Powierzchnia 

45 tys. m2

R&D Photovoltaic Center

R&D Photovoltaic Center

25 tys. m2

20 tys. m2

14.3 tys. m2

9.2 tys. m2

6 tys. m2




