
Lp. Nazwa części Nazwa materiału Ilość J.m. Numer zadania/Pozycja

1
Taśma z klejem akrylowym, transparentna, dwustronnie klejąca umożliwiająca klejenie materiałów o niskiej energii 
powierzchniowej. Przyczepność do materiałów trudnych do klejenia, m.in. PP, TPO, TPE i różnego rodzaju 
kompozyty, bez użycia primerów

20 szt

2 Alkohol izopropylowy czda., (10 butli 20l, 50 butli 1l) 250 l
3 Aceton czda. 100 l

4
Folia enkapsulacyjna jonomerowa o grubości nie przekraczającej 60 mikrometrów gwarantująca szczelność i dobrą 
adhezję do szkła; temperatura pracy do 100stC , formatki A4,

20 szt

5
Żywica do enkapsulacji o bardzo niskiej lepkości, w formie klarownej cieczy o barwie jasnożółtej; gęstość w 25°C: 
ok. 1,10 g/cm3, lepkość w 25°C: 200 – 400 mPa s

5 kg

6
Utwardzacz do ciekłej żywicy epoksydowej;powoduje wzrost elastyczności i udarności kompozycji; zastosowanie do 
połączeń narażonych na odkształcenia; czas żelowania w temp.pokojowej ok. 40 min

1 kg

7
Utwardzacz do ciekłych żywic epoksydowych do  zastosowania w warunkach obniżonej temperatury oraz przy 
wysokiej wilgotności; czas żelowania w temp. pokojowej ok. 20 min

1 l

8
Utwardzacz do ciekłej żywicy epoksydowej, do laminowania z użyciem zbrojenia szklanego lub karbonowego oraz 
gruntowania materiałów porowatych takich jak drewno, pianka PU, beton; czas sieciowania w temp. pokojowej ok. 
50 min

1 kg

9
Klej UV o niskiej lepkości (80 mPa*s w 25 stC), gwarantujący wytrzymałość połączenia szkła ze szkłem min. 
23N/mm2; temperatura pracy -140 - +120 stC

1000 g

10 Zestaw igieł i adapter do kleju UV; min 5 igieł o długości 0.33 - 1,37 mm 3 szt

11 Elektrolit U-HSE o wysokiej stabilności, gwarantujący wysoką sprawność ogniw DSSC; zawiera pary redoks I₃¯/I¯ 200 ml

12 Strzykawki jednorazowe, sterylne, dwuczęściowe (2, 5, 10, 20, 50 ml) - po 200 szt każdej pojemności 1000 szt
13 Igły jednorazowe  o trójpłaszczyznowej powierzchni wykonanej ze stali nierdzewnej 1000 szt
14 Ostrze przemysłowe; wymiary min. 38x19x0,23 mm; wyposażone w uchwyt kołnierzykowy 400 szt

zał. nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zadania „Dostawa materiałów laboratoryjnych”
Realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”- TECHMATSTRATEG 

pt. „ Wydajne  lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i super kondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych” 
(umowa o dofinansowanie  TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018 z dnia 27.02.2018r.)



15 Nóż do odcinania naddatków folii laminacyjnej 5 szt

16
Uchwyt do skalpela wielorazowego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, kompatybilny z ostrzami nr 
10,11,12,13,15,18

15 szt

17 Ostrza wymienne do skalpela, z zaokrągloną krawędzią tnącą (nr 10,11,12,15,18 po 100 sztuk) 500 szt
18 Nanokryształy w otoczce organicznej (III-V), 2mg/ml 300 ml
19 4-cyjano-4'-pentylobifenyl (5CB) o czystości min. 98% 1 g
20 4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile (7CB) o czystości min. 98% 1 g
21 4-Chloro-2-metyloanilina (4-COT) o czystości min. 98% 10 g
22 1-heksadekanotiol o czystości min. 95% 100 ml
23 PCDTBT ( Poly[N-9′-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4′,7′-di-2-thienyl-2′,1′,3′-benzothiadiazole)]) 100 mg
24 Szkiełka mikroskopowe podstawowe (76 x 26 mm), z oszlifowanymi brzegami 45°, bez pola opisowego 200 szt

25
Podłoże ITO o wymiarach 100mm × 100mm × 1.1mm, transmitancja min. 90%, rezystancja powierzchniowa ok. 10 
ohm/sq

25 szt

26 Materiał maskujący elektrody do nakładania na szkło, kolor: czarny, sposób utrwalenia: naświetlanie światłem UV 1 kg

27
Materiał maskujący elektrody, do nakładania na szkło, zapewnia efekt szronu; kolor: efekt szronu, sposób 
utrwalenia: naświetlanie światłem UV

1 kg

28
Materiał maskujący elektrody, do nakładania na szkło, kolor: czarny, sposób utrwalenia: wypał w wysokiej 
temperaturze

2 l

29 Modyfikator past z nanocząsteczkami metalicznymi 1300 ml

30
Materiał maskujący elektrody, do nakładania na szkło, kolor: biały, sposób utrwalenia: wypał w wysokiej 
temperaturze

2 l

31 Rozpuszczalniki OMTeda 250 ml
32 Lakier PVB do izolowania, zabezpieczania przed korozją i wilgocią, temperatura pracy: min. -50-+150°C 5 szt

33
Zalewa silikonowa do uszczelniania i hermatyzacji, kolor: szary, twardość Shore'a: minimum 67, temperatura pracy: 
minimum -50-200°C, przewodność cieplna: minimum 2W/mK, stała dielektryczna: minimum 3, wytrzymałość 
dielektryczna: minimum 20kV/mm, czas wiązania: maksymalnie 40min

10 szt

34
Transparentna zalewa silikonowa do uszczelniania i hermatyzacji, Twardość Shore'a: minimum 45, wydłużenie przy 
zrywaniu: minimum 100%, gęstość (w temp.20°C): 1,02g/cm3, Wytrzymałość na rozrywanie: minimum 7N/mm2, 
wytrzymałość na przebicie: min. 23kV/mm, czas wiązania: maksymalnie 100min

1 kg

35 Farba do nakładania na szkło, kolor seledynowy; utwardzanie w wysokiej temepraturze 1 kg
36 Zaprawiacz wodny do druku bezpośredniego i pędzla (szkło/porcelana) 1 kg
37 Uchwyt aluminiowy ręczny niezbędny do przygotowania podłoży szklanych pod sitodruk 0,1 mb
38 Guma raklowa zielona średnia; wymiar 3660x50x10 0,1 mb
39 Szablon sitodrukowy 22x22; siatka 55-063W 1 szt
40 Szablon sitodrukowy 22x22; siatka 71-055W 1 szt
41 Szablon sitodrukowy 500x500; siatka 130-035W 2 szt

42 Glinian strontu domieszkowany europem i dysprozem; d=1mm; odporny na działanie wysokiej temp. do min. 900st. 2 kg
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 Komponenty do budowy 

ogniw DSSC (np. 
podłoża, absorber, 

enkapsulanty)



43 Wodny roztwór KOH (50%) 50 kg
44 Glinian strontu domieszkowany europem i dysprozem; d=60um 2 kg
45 Rozpuszczalnik nitro 5 l
46 Jednorazowy pojemnik laboratoryjny PCV z podziałką 0,35l 10 szt
47 Jednorazowy pojemnik laboratoryjny PCV z podziałką 0,3l 3 szt
48 Jednorazowy pojemnik laboratoryjny PCV z podziałką 0,6l 10 szt
49 Zakrętka wykonana z PCV z dozownikiem 5 szt
50 Podloża z elektrodą metaliczną 80 szt
51 Pędzel z miękkiego włosia ułatwiający oczyszczanie akcesoriów do drukowania 10 szt
52 Zestaw metalowych podkładów do sitodruku; wymiar min. 150x105x2 mm 20 szt 
53 Szkła z powłoka ITO re>10 ohm/sq 5x5 cm grubość 1mm 80 szt

54 Pasta na bazie nanocząstek Au i Ag, min 30%wag, fi nanocząstek >20nm 1300 g
6

Pasta Au i Ag do 
wykonania kontaktów

55 Pasta na bazie nanocząstek Au i Ag, min 30%wag, fi nanocząstek >20nm 1300 g
7

Pasta Au i Ag do 
wykonania kontaktów

56 Złoty drut o średnicy 0,8 mm, czystość 99,9% 1 m

6
Przewody Au do 

wykonania połączeń dla 
przesyłu ładunku

57 Złoty drut o średnicy 0,25 mm, czystość 99,9% 2 m

7
Przewody Au do 

wykonania połączeń dla 
przesyłu ładunku

58 Azot 5.0 600 l
59 Argon o wysokiej czystości 100 l
60 Gazy reakcyjne do procesu PVD, mieszanki: azot,argon,wodór 100 l
61 Azot 5.0 600 l
62 Argon o wysokiej czystości 100 l
63 Gazy reakcyjne do procesu PVD, mieszanki: azot,argon,wodór 100 l

6
 Gazy procesowe i 

obojętne
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 Gazy procesowe i 

obojętneC
zę

ść
 I

I 
- 

G
az

y 
pr

oc
es

ow
e 

i 
ob

oj
ęt

ne



64 Mobilny zestaw ogniw słonecznych I generacji o mocy 7W w zestawie z akumulatorem z ogniw elektrochemicznych 1 szt 

65
Mobilny zestaw ogniw słonecznych I generacji o mocy 12W ze zintegrowanym akumulatorem z ogniw 
elektrochemicznych

1 szt 

66 Mobilny wielonapięciowy zestaw ogniw słonecznych I generacji o mocy wyjściowej 21W 1 szt 
67 Mobilny wielonapięciowy zestaw ogniw słonecznych I generacji o mocy wyjściowej 40W 1 szt 
68 Fotowoltaiczne ogniwa krzemowe, monokrystaliczne z tylną metalizacją, sprawność minimum 23,5% 1500 szt 
69 Fotowoltaiczne ogniwa cienkowarstwowe, sprawność minimum 15% 200 szt 
70 Fotowoltaiczne ogniwa organicze sprawność minimum 8% 50 szt 
71 Fotowoltaiczne ogniwa pvsk  sprawność minimum 6% 50 szt 

72
Mobilny zestaw ogniw elektrochemicznych do magazynowania energii elektrycznej z możliwością 
bezprzewodowego przesyłu energii

1 szt 

73 Mobilny zestaw wielonapięciowy ogniw elektrochemicznych do magazynowania energii elektrycznej 1 szt 

74
Ogniwa elektrochemiczne w obudowie 18650, typ ogniwa: litowo-jonowe, minimalna pojemność: 3300mAh, 
maksymalny prąd rozładowania: minimum 6A

50 szt 

75
Ogniwa elektrochemiczne w obudowie 18650, typ ogniwa: litowo-jonowe, minimalna pojemność: 3000mAh, 
maksymalny prąd rozładowania: minimum 15A

50 szt 

7
Ogniwa słoneczne 

różnych generacji (I, II, 
III)

6
 Komponenty do budowy 

ogniw DSSC (np. 
podłoża, absorber, 

enkapsulanty)

C
zę

ść
 I

II
 -

 O
gn

iw
a 

sł
on

ec
zn

e


